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1. Общие требования безопасности





1.1. К ремонтным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний правил техники безопасности.


1.2. Ремонт аппаратуры должен выполняться в отдельном помещении.


1.3. В помещение, где производится ремонт аппаратуры, не должны допускаться посторонние лица.


1.4. Производить ремонт аппаратуры необходимо за индивидуальным рабочим местом (столом).


1.5. Рабочие столы должны быть механически прочными, иметь гладкие торцовые поверхности. Настилы рабочих столов должны быть выполнены из токонепроводящих материалов.


1.6. Рабочее место должно быть укомплектовано необходимым удобным и безопасным рабочим инструментом с электроизолирующими рукоятками и средствами защиты работающих от поражения электрическим током.


1.7. Защитные средства, служащие для защиты персонала от поражения электрическим током, должны удовлетворять требованиям Правил пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках.


1.8. Корпуса всех контрольно-измерительных приборов, узлов, блоков настраиваемой аппаратуры, металлическая броня кабеля должны быть присоединены к заземлителю или заземляющей магистрали.


1.9. Заземление всех приборов, заземляющие проводники должны быть размещены так, чтобы исключить случайное прикосновение к ним при работе.


1.10. Отдельного заземления не требуется в случае подключения контрольно-измерительной аппаратуры к  электросети с помощью гибкого провода с отдельной заземляющей (зануляющей) жилой в общей оболочке и штепсельной вилкой с заземляющим контактом.


1.11. Для подключения к электросети приборов и аппаратуры на рабочем месте должен быть смонтирован в удобном и безопасном для работы месте электрощиток, отвечающий требованиям ПУЭ.


1.12. Электропитание измерительных приборов и настраиваемой аппаратуры должно производиться раздельно.


1.13. Для подключения блоков измерительных приборов к питающей сети должны использоваться соединительные провода и кабели с исправными переходными элементами (вилками, разъемами, клеммами и т. п.).


1.14. Соединительные провода должны быть рассчитаны на измеряемое напряжение и ток, надежно изолированы и защищены от повреждения изоляции, особенно в местах ввода в корпус прибора, подключения к клеммам и соединения со щупами.


1.15. Все токоведущие части прибора должны быть надежно защищены и недоступны для прикосновения к ним.


1.16. Настольные светильники должны иметь подвижные непрозрачные рефлекторы. Для освещения рабочих мест могут применяться светильники с металлическим корпусом и раздвижным кронштейном. В случае расположения таких светильников вблизи заземленных конструкций корпуса светильников и кронштейны должны быть заземлены или напряжение светильников не должно превышать 42 В.


1.17. Ремонтные работы необходимо производить в спецодежде (халат, комбинезон) с опущенными и застегнутыми у кистей рукавами.


1.18. При ремонте новой аппаратуры к работе можно приступать только после получения от мастера соответствующего инструктажа о безопасных способах ее выполнения.


1.19. О всех замеченных неисправностях и возникших во время работы опасностях для окружающих необходимо немедленно сообщить мастеру.





2. Требования безопасности перед началом работы





Перед началом работы необходимо:


2.1. Изучить принципиальную и монтажную схемы аппаратуры, подлежащей регулировке.


2.2. Получить необходимую измерительную аппаратуру, убедиться в ее исправности.


2.3. Проверить состояние рабочего места.


2.3.1. Убрать с рабочего места лишние предметы, мешающие работе.


2.3.2. Расположить светильник так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена, и свет не слепил глаза.


2.3.3. Убедиться в наличии и исправности защитных средств.


2.4. Убедиться в исправности изоляции проводов, соединительных колодок, штепсельных розеток и вилок.


2.5. Проверить исправность защитного заземления ремонтируемых и измерительных приборов.


2.6. Убедиться в исправности пусковых, блокировочных и сигнальных устройств.


2.7. Убедиться в том, что все тумблеры, переключатели и рубильники находятся в положении "отключено".





3. Требования безопасности во время работы





3.1. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок.


3.2. Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным начальником.


3.3. При работах без снятия напряжения необходимо использовать инструмент с изолированными рукоятками.


3.4. При работе с включенным напряжением производить работы на включенной аппаратуре разрешается только одной рукой, избегая прикосновения второй рукой (и открытыми частями тела) деталей аппаратуры, шасси, металлических корпусов, а также измерительных приборов в металлических корпусах.


3.5. Подключение измерительной аппаратуры необходимо производить при обесточенном блоке.


3.6. Допускается производить измерения напряжения до 1000 В на включенной аппаратуре путем касания высоковольтным щупом или делителем напряжения, входящими в комплект измерительного прибора, точки, потенциал которой нужно установить. При таких измерениях должны быть приняты меры безопасности, предусмотренные инструкцией по эксплуатации измерительного прибора.


3.7. При замене деталей аппаратуру следует отключить от электросети.


3.8. При коротких перерывах в работе паяльники, находящиеся в рабочем состоянии, необходимо помещать на специальную подставку. При длительных перерывах паяльник необходимо отключить от электросети.


Лишний припой можно снимать только на специальную подставку для паяльника.


3.9. При необходимости отлучиться с рабочего места ремонтируемую аппаратуру и измерительные приборы следует отключить.


3.10. Прием и хранение пищи, питьевой воды, а также курение в помещении, где производятся паечные работы, запрещаются.








4. Требования безопасности по окончании работы





4.1. Рубильники, тумблеры, переключатели поставить в положение "отключено". Отключить проверяемую аппаратуру и измерительные приборы от сети.


4.2. Убрать рабочее место, инструменты, приборы и защитные средства.


4.3. Предъявить выполненную работу непосредственному начальнику.


