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1. Общие положения

1.1. Удельный расход электроэнергии на тягу и дутье входит в состав нормируемых показателей экономичности работы котельной установки. На энергетической характеристике котельной установки строится диаграмма, отражающая функциональную зависимость нормативного значения удельного расхода электроэнергии на тягу и дутье от теплопроизводительности котельной установки.

1.2. Диаграмма норм удельного расхода электроэнергии на тягу и дутье строится без допуска на эксплуатационные условия на основе:

- результатов эксплуатационных испытаний газовоздушных трактов котельных установок или (при их отсутствии) данных аэродинамического расчета котельной установки;

- заводских аэродинамических характеристик тягодутьевых машин.

1.3. В качестве исходных материалов для построения диаграмм норм расхода электроэнергии на тягу и дутье в первую очередь должны использоваться результаты эксплуатационных испытаний, проведенных на данном или однотипном оборудовании при следующих условиях:

- сопротивление газовоздушного тракта не должно превышать значений, установленных при испытаниях котельной установки с незагрязненными поверхностями нагрева;

- значения избытка воздуха и присосов в газовый тракт не должны быть выше установленных нормативной характеристикой котла;

- мощность, потребляемая электроприводом тягодутьевых машин, не превышает рассчитанную по настоящим Методическим указаниям более чем на 20 %.

1.4. При отсутствии возможности проведения представительных испытаний, а также при расчете проектных технико-экономических показателей котельной установки в качестве исходных материалов используются энергетические характеристики тягодутьевых установок, построенные по настоящим Методическим указаниям согласно данным аэродинамического расчета котельной установки и заводских характеристик тягодутьевых машин.

1.5. Методические указания предназначены для предприятий ПО "Союзтехэнерго" и наладочных организаций Минэнерго СССР.

2. Основные термины и определения

2.1. Тягодутьевые машины котельной установки - система вентиляторов для организации движения воздуха и газов в котельной установке. Для их обозначения приняты следующие сокращения:

ВД - вентилятор дутьевой с загнутыми вперед лопатками;

Д - дымосос с загнутыми вперед лопатками;

ВДН - вентилятор дутьевой с загнутыми назад лопатками;

ДН - дымосос с загнутыми назад лопатками;

ВМ - вентилятор мельничный;

ВВСМ - вентилятор мельничный для сильно запыленного потока;

ВГДН - вентилятор горячего дутья с загнутыми назад лопатками;

ГД - дымосос рециркуляции газов;

ДОД - дымосос осевой двухступенчатый;

ВДОД - вентилятор осевой двухступенчатый;

ОНА - осевой направляющий аппарат для регулирования производительности машины;

УНА - упрощенный направляющий аппарат для регулирования производительности машины.

2.2. Газовоздушный тракт котельной установки - система воздуховодов, газоходов и поверхностей нагрева для организации движения воздуха и газов в котельной установке.

2.3. Заводская характеристика (ЗХ) тягодутьевой машины - аэродинамическая характеристика машины в виде зависимости полного давления (напора), мощности на валу и КПД на валу от производительности (расхода) на входе в машину при барометрическом давлении 0,102 МПа на входе в машину, определенной температуре среды на входе в машину и определенной частоте вращения машины. Заводская характеристика строится по данным стендовых испытаний на заводе-изготовителе натурного образца или модели машины.

2.4. Характеристика газовоздушного тракта - перепад давлений в начале и конце тракта в зависимости от нагрузки котельной установки.

2.5. Характеристика сети - зависимость полного сопротивления сети от расхода среды.

2.6. Энергетическая характеристика тягодутьевой машины - зависимость мощности на валу машины от теплопроизводительности котельной установки при работе машины на ее газовоздушный тракт.

2.7. Энергетическая характеристика тягодутьевой установки - зависимость мощности, потребляемой электроприводом, от теплопроизводительности котельной установки. Соответственно, мощность на валу машины равна мощности, потребляемой электроприводом, умноженной на КПД электродвигателя в данном режиме. В настоящих Методических указаниях вопрос о КПД электропривода не рассматривается, но следует иметь в виду, что в эксплуатационных условиях определяется энергетическая характеристика тягодутьевой установки, поэтому для сравнения полученных результатов с энергетической характеристикой машины, построенной по настоящим Методическим указаниям, эксплуатационное значение мощности необходимо умножить на КПД электродвигателя.

3. Порядок построения энергетической характеристики тягодутьевых машин

Удельный расход электроэнергии на тягу и дутье определяется при расчетных нагрузках котельной установки по формуле:
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	где ЭТ.Д
	- удельный расход электроэнергии на тягу и дутье при расчетной нагрузке котельной установки, кВт·ч/Дж;

	N
	- мощность, потребляемая электроприводами дымососов, дутьевых вентиляторов, вентиляторов горячего дутья, дымососов рециркуляции и мельничных вентиляторов при расчетной нагрузке котельной установки, кВт;

	K
	- коэффициент, учитывающий долю расхода электроэнергии на мельничный вентилятор, относимую на дутье;
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	- тепло производительность котельной установки при расчетной нагрузке брутто, Дж/с.


K = НД / РМВ,

	где НД
	- сопротивление напорного тракта мельничного вентилятора для систем пылеприготовления с мельницами, работающими под разрежением, или среднее сопротивление тракта от сепараторов до горелок под наддувом, Па;

	PМВ
	- полное давление мельничного вентилятора, Па.


Значения мощности, потребляемой тягодутьевыми машинами, принимаются по результатам испытаний при выполнении условий, указанных в п. 1.3. Если схема пылепроводов и пылевоздушного тракта соответствует проектной, значения ее сопротивлений и давление мельничного вентилятора принимаются по данным аэродинамического расчета системы пылеприготовления.

До проведения испытаний значения мощности принимаются по настоящим Методическим указаниям.

Если в результате реконструкции изменилось сопротивление тракта котельной установки (реконструкция пароперегревателя, поверхностей нагрева, установка калориферов и др.) или при переводе на другой вид топлива изменился режим работы тракта, энергетическая характеристика тягодутьевых машин должна быть скорректирована. Корректировка может быть проведена как по данным измененного аэродинамического расчета, так и по результатам испытаний тракта после выполнения реконструктивных работ.

4. Построение характеристики газовоздушного тракта
4.1. Характеристика газовоздушного тракта котельной установки, необходимая для расчета энергетической характеристики, строится по результатам испытаний тракта при трех-четырех нагрузках, а при их отсутствии - по данным аэродинамического расчета котельной установки также при трех-четырех нагрузках (обычно 30, 50, 70, 100 % номинальной). Энергетическая, характеристика строится при 6-9 нагрузках методом интерполяции.

4.2. Если нет специальных оговорок в инструкции по эксплуатации котельной установки, значение расхода среды через отдельные участки газовоздушного тракта принимается линейно зависящим от нагрузки в промежутке между соседними точками экспериментальных или расчетных данных.

Если нагрузке D1 соответствует расход V1, а нагрузке D2 расход V2, то при промежуточной нагрузке D расход V будет равен:

V = D (V1 – V2) / (D1 – D2) + (V2D1 – V1D2) / (D1 – D2).                             (2)

В случае отсутствия пропорциональной зависимости расхода и нагрузки (расход первичного воздуха постоянный при одинаковом количестве мельничных вентиляторов и изменяется ступенями при отключении каждого из них, дымосос рециркуляции может быть выключен) испытания или аэродинамический расчет тракта должны быть проведены для каждого режима работы с построением энергетической характеристики в двух-трех точках в каждом режиме.

4.3. Значение сопротивления сети принимается пропорциональным квадрату расхода среды. Если при нагрузке D1, расход равен V1 и сопротивление тракта P1, при нагрузке D2 - соответственно V2 и P2, то при нагрузке D и расходе V сопротивление тракта составит:
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4.4. Указанное сопротивление должно быть преодолено за счет давления тягодутьевых машин PЭ, перепада давлений в начале и в конце тракта Pн и Pк и самотяги Pс. Отсюда требуемое для расчета энергетической характеристики давление машины составит:

PЭ = P ( Pн + Pк ( Pс.                                                           (4)

5. Построение аэродинамических характеристик тягодутьевых машин

Данные для построения аэродинамических характеристик тягодутьевых машин берутся из результатов стендовых испытаний натурных машин или их моделей на заводах-изготовителях. Заводские характеристики приведены в табличной форме в приложении 1.

Как правило, значение КПД на валу машины в искомом режиме определяется методом линейной интерполяции или экстраполяции. В случае, если исследуемая точка расположена от табличного поля параметров на интервал, больший, чем расстояние между прилегающими табличными точками, для расчета КПД машины следует пользоваться приближенной регулировочной характеристикой (см. таблицу).

Регулировочная характеристика представляет собой зависимость между КПД регулирования машины и относительным расходом при регулировании расхода направляющими аппаратами для сети, в которой значение сопротивления пропорционально квадрату расхода.

Регулировочные характеристики тягодутьевых машин

	Тип машины
	Отношение исходного расхода к оптимальному, %
	КПД регулирования (%) при относительном расходе, %

	
	
	100
	90
	80
	70
	60
	50
	40

	ВДН-15,

ВДН-17
	120
	100
	91,0
	75,0
	58,0
	41,0
	26,0
	17,0

	
	110
	100
	90,8
	74,8
	57,8
	40,8
	25,8
	16,8

	
	100
	100
	90,6
	74,6
	57,6
	40,6
	25,6
	16,6

	
	90
	100
	90,4
	74,4
	57,4
	40,4
	25,4
	16,4

	
	80
	100
	90,2
	74,2
	57,2
	40,2
	25,2
	16,2

	
	70
	100
	90,0
	74,0
	57,0
	40,0
	25,0
	16,0

	ВДН-25,

ВДН-36
	110
	100
	93,0
	77,0
	61,0
	44,0
	26,0
	16,0

	
	100
	100
	91,8
	76,2
	60,2
	43,2
	25,5
	15,8

	
	90
	100
	90,5
	75,5
	59,5
	42,5
	25,0
	15,5

	
	80
	100
	89,2
	74,8
	58,8
	41,8
	24,5
	15,2

	
	70
	100
	88,0
	74,0
	58,0
	41,0
	24,0
	15,0

	ВДН остальных типоразмеров
	120
	100
	89,0
	73,8
	54,0
	37,0
	22,0
	11,0

	
	110
	100
	88,8
	72,8
	53,8
	36,8
	21,8
	10,8

	
	100
	100
	88,6
	72,6
	53,6
	36,6
	21,6
	10,6

	
	90
	100
	88,4
	72,4
	53,4
	36,4
	21,4
	10,4

	
	80
	100
	88,2
	72,2
	53,2
	36,2
	21,2
	10,2

	
	70
	100
	88,0
	72,0
	53,0
	36,0
	21,0
	10,0

	ВДН-П
	110
	100
	92,0
	73,0
	57,0
	39,0
	23,5
	12,0

	
	100
	100
	90,5
	71,5
	55,2
	38,0
	23,0
	11,8

	
	90
	100
	89,0
	70,0
	53,5
	37,0
	22,5
	11,5

	
	80
	100
	87,5
	68,5
	51,8
	36,0
	22,0
	11,2

	
	70
	100
	86,0
	67,0
	50,0
	35,0
	21,5
	11,0

	ВДН-Пу
	110
	100
	92,0
	72,0
	58,0
	38,0
	23,5
	12,0

	
	100
	100
	90,8
	70,8
	55,8
	37,0
	23,0
	11,8

	
	90
	100
	89,5
	69,5
	53,5
	36,0
	22,5
	11,6

	
	80
	100
	88,2
	68,2
	51,2
	35,0
	22,0
	11,3

	
	70
	100
	87,0
	67,0
	49,0
	34,0
	21,5
	11,0

	ДН(2-0,62
	110
	100
	95,0
	77,0
	59,0
	41,0
	27,0
	18,0

	
	100
	100
	94,0
	76,0
	58,5
	40,5
	26,5
	17,8

	
	90
	100
	93,0
	75,0
	58,0
	40,0
	26,0
	17,5

	
	80
	100
	92,0
	74,0
	57,5
	39,5
	25,5
	17,2

	
	70
	100
	91,0
	73,0
	57,0
	39,0
	25,0
	17,0

	ДН остальных типоразмеров
	120
	100
	91,0
	76,0
	59,0
	42,0
	27,0
	18,0

	
	110
	100
	90,8
	75,8
	58,8
	41,8
	26,8
	17,8

	
	160
	100
	90,6
	75,6
	58,6
	41,6
	26,6
	17,6

	
	90
	100
	90,4
	75,4
	58,4
	41,4
	26,4
	17,4

	
	80
	100
	90,2
	75,2
	58,2
	41,2
	26,2
	17,2

	
	70
	100
	90,0
	75,0
	58,0
	41,0
	26,0
	17,0

	Д-25(2Шу
	-
	100
	98,0
	87,0
	72,0
	55,0
	37,0
	25,0

	Д(2
	-
	100
	88,0
	73,0
	57,0
	40,0
	25,0
	14,0

	Д и ВД
	-
	100
	92,0
	79,0
	62,0
	45,0
	31,0
	19,0

	Осевые машины при максимальном угле лопаток направляющего аппарата +30°
	150
	100
	109,0
	109,9
	103,1
	87,6
	56,2
	36,6

	
	140
	100
	107,7
	106,7
	100,0
	84,9
	53,0
	35,5

	
	130
	100
	106,7
	105,3
	94,4
	77,8
	50,6
	35,4

	
	120
	100
	104,2
	102,2
	90,1
	72,6
	49,0
	35,2

	
	110
	100
	102,2
	97,2
	86,1
	66,5
	45,7
	35,0

	
	100
	100
	99,2
	93,1
	81,8
	65,3
	45,0
	34,5

	Осевые машины при максимальном угле лопаток направляющего аппарата +20°
	130
	100
	112,3
	115,5
	100,0
	85,6
	58,0
	39,2

	
	120
	100
	110,1
	111,1
	96,9
	80,4
	55,7
	36,7

	
	110
	100
	108,6
	107,2
	94,3
	76,6
	53,4
	32,0

	
	100
	100
	106,9
	102,3
	91,2
	70,0
	51,4
	28,0

	
	90
	100
	106,4
	100,0
	87,6
	69,6
	49,0
	26,0


6. Построение энергетических характеристик тягодутьевых машин

6.1. Значение мощности, потребляемой электродвигателем, рассчитывается на ЭВМ "Искра 1256" по программам "НОРМА 1", "НОРМА 2", "НОРМА 3".

Программы и алгоритм расчета энергетических характеристик машин приведены в приложениях 2 и 3; расчет энергетических характеристик - в приложении 4.

6.2. Задание для построения энергетической характеристики должно быть выдано в следующем виде:

	Нагрузка, Дж/с
	A1
	A2
	A3
	A4

	Нагрузка, %
	B1
	B2
	B3
	B4

	Расход среды на стороне всасывания, м3/с
	C1
	C2
	C3
	C4

	Полное давление машины, Па
	D1
	D2
	D3
	D4

	Температура перед машиной, K
	E1
	E2
	E3
	E4

	Давление перед машиной, Па
	F1
	F2
	F3
	F4

	Барометрическое давление, МПа
	G1
	G2
	G3
	G4

	Угловая скорость, рад/с
	H1
	H2

	Тип (марка) машины
	К

	КПД электродвигателя, %
	L

	Режимы расчета (нагрузка, %)
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7


6.3. Порядок расчета:

6.3.1. Включить машину и печатающее устройство ДАРО 1154.

6.3.2. Установить магнитную ленту с программами.

6.3.3. Нажать (можно многократно) среднюю кнопку под гнездом магнитной ленты, убедиться, что лента полностью перемотана назад.

6.3.4. Нажать левую кнопку под гнездом ленты.

6.3.5. Правой кнопкой установить желаемую яркость экрана.

6.3.6. Набрать на клавиатуре ввод П ("НОРМА 1") "ПУСК".

6.3.7. После появления на экране внизу знака ":" нажать клавиши "ПРОГР ПУСК ЛИСТ", убедиться, что введена программа "НОРМ 1".

6.3.8. Нажать несколько раз клавишу "ЛИСТ", убедиться, что программа введена полностью (75 ОПЕРАТОРОВ).

6.3.9. Вставить в печатающее устройство лист бумаги размером 210 мм.

6.3.10. Нажать клавиши "СЧЕТ ПУСК". Следовать указаниям машины.

6.3.11. Конец расчета - при появлении знака ":".

6.3.12. Операцию п. 6.3.10 провести три раза (для исходных нагрузок B1-B2, B2-B3, B3-B4).

6.3.13. При применении двухскоростных электродвигателей операции пп. 6.2.10 и 6.2.12 выполнить для другой частоты вращения.

6.3.14. После окончания счета по программе "НОРМА 1" набрать на клавиатуре F05(1,1) "ПУСК", после знака ":" СБРОС ПУСК ВВОД П ("НОРМА 3") ПУСК.

6.3.15. Повторить пп. 6.3.7, 6.3.8 (136 ОПЕРАТОРОВ), 6.3.9, 6.3.10. Просчитать все режимы для обеих частот вращения.

Приложение 1

Заводские характеристики машин при барометрическом давлении 0,101 МПа

	Показатель
	Угол поворота лопаток направляющего аппарата (, град.
	Значение показателя при режиме

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Вентилятор ВДН-15 (Tx = 303 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	6,0
	6,7
	7,4
	8,1
	8,8
	9,5
	10,2
	10,9
	11,6
	12,3
	13,0
	13,7

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	2296
	2252
	2201
	2138
	2069
	1988
	1901
	1801
	1696

	
	-10
	-
	-
	-
	2244
	2195
	2137
	2065
	1986
	1886
	1777
	1647
	1509

	
	-20
	-
	-
	-
	2179
	2113
	2036
	1927
	1803
	1662
	1514
	1348
	1175

	
	-30
	-
	-
	2129
	2075
	1984
	1870
	1709
	1527
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	-
	2075
	1955
	1808
	1677
	1543
	1255
	894
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	1966
	1803
	1646
	1478
	1208
	887
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	1206
	865
	486
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	22,9
	24,1
	25,3
	26,2
	27,1
	27,8
	28,4
	29,1
	29,9

	
	-10
	-
	-
	-
	22,3
	23,3
	24,3
	25,0
	25,7
	26,3
	26,9
	27,4
	27,9

	
	-20
	-
	-
	-
	21,5
	22,4
	23,2
	23,7
	24,0
	24,6
	25,2
	25,8
	26,4

	
	-30
	-
	-
	20,0
	21,1
	21,8
	22,3
	22,6
	22,7
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	-
	18,3
	19,0
	19,7
	20,0
	20,2
	20,2
	20,3
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	16,7
	16,9
	17,3
	17,8
	18,2
	18,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	14,3
	14,0
	13,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	81,3
	82,2
	82,6
	83,1
	83,3
	83,1
	82,3
	80,3
	77,7

	
	-10
	-
	-
	-
	81,6
	82,8
	83,6
	84,1
	84,2
	83,1
	81,2
	78,1
	74,2

	
	-20
	-
	-
	-
	82,0
	82,9
	83,2
	82,9
	81,9
	78,5
	73,8
	67,8
	60,9

	
	-30
	-
	-
	79,2
	80,0
	80,2
	79,6
	77,2
	73,4
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	-
	76,3
	76,6
	74,8
	73,8
	72,8
	63,2
	48,0
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	70,6
	71,7
	70,4
	67,5
	58,4
	45,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	50,6
	41,4
	26,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Вентилятор ВДН-17 (Tx = 303 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	3005
	2933
	2855
	2776
	2684
	2592
	2496
	2390
	2284

	
	-10
	-
	-
	-
	2966
	2883
	2794
	2704
	2617
	2530
	2433
	2316
	2199

	
	-20
	-
	-
	-
	2889
	2802
	2711
	2614
	2480
	2346
	2177
	1941
	1704

	
	-30
	-
	-
	2804
	2735
	2608
	2473
	2331
	2126
	1922
	-
	-
	-

	
	-40
	2816
	2718
	2620
	2522
	2335
	2138
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	2661
	2449
	2237
	2025
	1706
	1374
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	40,8
	42,9
	44,9
	46,9
	48,6
	50,3
	51,8
	53,1
	54,3

	
	-10
	-
	-
	-
	40,2
	42,0
	43,8
	45,6
	47,3
	49,0
	50,6
	51,7
	52,9

	
	-20
	-
	-
	-
	39,1
	40,8
	42,5
	44,1
	45,1
	46,1
	46,9
	47,2
	47,6

	
	-30
	-
	-
	36,0
	37,6
	38,8
	39,9
	41,0
	41,6
	42,2
	-
	-
	-

	
	-40
	31,4
	32,9
	34,6
	36,0
	36,9
	37,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	30,4
	31,2
	32,0
	32,8
	34,1
	35,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	80,9
	82,1
	82,7
	82,9
	82,9
	82,5
	81,9
	81,0
	79,9

	
	-10
	-
	-
	-
	81,2
	82,4
	82,9
	83,0
	83,0
	82,5
	81,8
	80,6
	79,0

	
	-20
	-
	-
	-
	81,3
	82,4
	82,9
	82,9
	82,4
	81,4
	78,9
	74,0
	68,1

	
	-30
	-
	-
	78,0
	80,0
	80,7
	80,6
	79,7
	76,7
	72,9
	-
	-
	-

	
	-40
	71,8
	74,3
	76,0
	77,0
	75,9
	73,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	69,9
	70,6
	69,8
	67,9
	60,1
	50,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Вентилятор ВДН-18 (Tx = 303 K, nx = 102 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	14
	18
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	58

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	4083
	4073
	4030
	4017
	3809
	3481
	3198
	3000
	2585

	
	-10
	-
	-
	-
	4044
	4011
	3940
	3796
	3617
	3227
	2847
	2485
	2089

	
	-20
	-
	-
	-
	3988
	3962
	3930
	3642
	3291
	2873
	2455
	2037
	-

	
	-30
	-
	-
	3927
	3864
	3776
	3668
	3246
	2759
	2319
	1846
	1315
	-

	
	-40
	-
	3854
	3777
	3677
	3409
	3006
	2549
	2077
	1568
	-
	-
	-

	
	-50
	3863
	3790
	3669
	3432
	2971
	2332
	1740
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	3702
	3482
	3182
	2691
	1995
	1136
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	3377
	2773
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	146,9
	159,7
	173,5
	180,7
	186,3
	189,7
	193,6
	198,2
	193,0

	
	-10
	-
	-
	-
	146,6
	157,4
	167,2
	173,2
	177,9
	176,8
	174,0
	168,2
	161,8

	
	-20
	-
	-
	-
	145,1
	154,8
	163,4
	166,9
	168,7
	164,6
	159,0
	150,4
	-

	
	-30
	-
	-
	132,2
	143,1
	152,2
	159,7
	156,3
	150,5
	144,8
	137,4
	127,0
	-

	
	-40
	-
	117,8
	128,7
	137,9
	141,7
	141,1
	137,7
	133,1
	122,2
	-
	-
	-

	
	-50
	106,3
	117,2
	126,2
	130,2
	130,1
	126,7
	119,9
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	105,2
	112,1
	118,0
	121,5
	105,4
	73,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	104,4
	104,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	72,4
	76,5
	79,0
	84,5
	85,9
	84,4
	82,6
	81,7
	77,7

	
	-10
	-
	-
	-
	71,7
	76,4
	80,1
	83,3
	85,4
	84,0
	81,8
	79,8
	74,9

	
	-20
	-
	-
	-
	71,4
	76,8
	81,8
	82,3
	82,0
	80,3
	77,2
	73,1
	-

	
	-30
	-
	-
	65,4
	70,2
	74,5
	78,1
	78,9
	77,0
	73,7
	67,2
	55,9
	-

	
	-40
	-
	58,9
	64,6
	69,3
	72,2
	72,4
	70,3
	65,5
	55,0
	-
	-
	-

	
	-50
	50,9
	58,2
	64,0
	68,5
	68,5
	62,6
	55,2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	49,3
	55,9
	59,3
	57,6
	56,8
	52,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	46,3
	47,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Вентилятор ВДН-18П (Tx = 303 K, nx = 102 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	12
	16
	20
	24
	28
	32
	36
	40
	44
	48
	52
	56

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	4241
	4143
	3963
	3664
	3338
	2992
	2626

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	-
	4216
	4046
	3777
	3407
	3054
	2686
	2292

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	-
	4146
	3863
	3481
	3077
	2648
	2238
	1823

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	-
	3874
	3493
	2996
	2586
	2125
	1596
	-

	
	-40
	-
	-
	-
	3732
	3675
	3349
	2821
	2296
	1816
	1324
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	3728
	3561
	3232
	2721
	2057
	1442
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	3398
	3010
	2422
	1548
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	3541
	3155
	2558
	1648
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	2726
	1657
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	171,1
	179,8
	183,8
	186,7
	186,4
	183,6
	180,4

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	-
	166,6
	173,8
	176,8
	177,2
	175,4
	171,8
	166,2

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	-
	164,0
	166,9
	166,6
	164,2
	159,9
	153,4
	146,0

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	-
	158,0
	158,0
	153,8
	148,6
	141,0
	130,2
	-

	
	-40
	-
	-
	-
	134,5
	142,2
	144,0
	141,1
	135,0
	127,0
	118,5
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	120,2
	128,2
	131,8
	128,4
	123,2
	113,8
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	116,6
	120,3
	118,5
	108,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	96,9
	103,2
	104,8
	101,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	98,7
	85,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	79,3
	83,0
	86,2
	86,4
	85,9
	84,8
	81,5

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	-
	81,0
	83,8
	85,5
	84,6
	83,6
	81,3
	77,2

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	-
	80,9
	83,3
	83,6
	82,4
	79,5
	75,9
	69,9

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	-
	78,5
	79,6
	77,9
	76,6
	72,3
	63,7
	-

	
	-40
	-
	-
	-
	66,6
	72,4
	74,4
	72,0
	68,0
	63,0
	53,6
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	62,0
	66,7
	70,0
	67,8
	60,1
	50,7
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	58,3
	60,1
	57,2
	45,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	47,8
	48,9
	48,8
	39,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	36,9
	30,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Вентилятор ВДН-18Пу (Tx = 303 K, nx = 101 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	8
	12
	16
	20
	24
	28
	32
	36
	40
	44
	48
	52

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	3875
	3844
	3712
	3404
	3051
	2610
	2000
	1345
	-

	
	-20
	-
	-
	-
	3875
	3831
	3629
	3241
	2723
	2095
	1446
	746
	-

	
	-40
	-
	3760
	3775
	3649
	3406
	3018
	2568
	1980
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	3679
	3669
	3575
	3228
	2710
	1893
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	3175
	2719
	1893
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	108,6
	114,8
	124,2
	126,5
	128,0
	127,4
	116,0
	109,0
	-

	
	-20
	-
	-
	-
	108,6
	113,6
	121,0
	121,5
	118,0
	109,4
	99,0
	78,8
	-

	
	-40
	-
	82,2
	95,1
	98,8
	101,2
	105,0
	106,0
	100,3
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	71,6
	85,3
	90,6
	93,6
	96,0
	89,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	60,6
	75,9
	81,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	71,4
	80,3
	83,7
	86,1
	87,2
	79,0
	75,7
	59,0
	-

	
	-20
	-
	-
	-
	71,4
	81,0
	83,9
	89,7
	85,8
	81,9
	64,0
	45,4
	-

	
	-40
	-
	54,9
	63,5
	73,9
	80,8
	80,5
	85,4
	83,0
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	41,1
	51,6
	63,2
	69,0
	67,7
	59,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	41,9
	42,9
	37,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Вентилятор ВДН-20 (Tx = 303 K, nx = 102 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	15
	21
	27
	33
	39
	45
	51
	57
	63
	69
	75
	81

	Полное давление, Па
	0
	4980
	5014
	5048
	5023
	5079
	5121
	5009
	4687
	4229
	3772
	3275
	2775


	
	-10
	4980
	5012
	4996
	4949
	4983
	5013
	4888
	4526
	4008
	3491
	2931
	2367

	
	-20
	4954
	4955
	4989
	4949
	4977
	4904
	4598
	4084
	3524
	2965
	-
	-

	
	-30
	4905
	4903
	4844
	4807
	4797
	4571
	4100
	3514
	2870
	2226
	-
	-

	
	-40
	4797
	4795
	4701
	4608
	4442
	3955
	3259
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	4735
	4714
	4562
	4350
	3906
	3146
	2229
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	4659
	4494
	4181
	3623
	2649
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	4326
	3942
	3188
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	162,8
	194,2
	238,3
	250,0
	264,9
	288,4
	301,9
	316,6
	314,9
	313,1
	304,6
	295,5

	
	-10
	162,8
	193,8
	221,0
	243,8
	265,3
	283,9
	303,8
	309,0
	300,8
	292,6
	279,6
	266,2

	
	-20
	163,4
	192,8
	220,4
	242,1
	267,1
	280,2
	287,3
	284,0
	275,8
	267,6
	-
	-

	
	-30
	163,3
	191,6
	214,0
	235,1
	254,6
	265,9
	267,6
	261,7
	247,9
	234,0
	-
	-

	
	-40
	162,8
	188,6
	210,2
	230,3
	241,5
	241,6
	234,6
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	162,6
	187,6
	207,4
	221,3
	225,6
	217,8
	201,8
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	162,4
	180,5
	197,8
	202,3
	159,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	160,0
	179,1
	182,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	45,9
	54,2
	57,2
	66,3
	74,8
	79,9
	82,6
	84,4
	84,6
	83,1
	80,6
	84,4

	
	-10
	45,9
	54,3
	60,9
	67,0
	73,2
	79,5
	82,1
	83,5
	83,9
	82,3
	78,6
	76,0

	
	-20
	45,5
	54,0
	61,1
	67,5
	72,7
	78,8
	81,6
	82,0
	80,5
	76,5
	-
	-

	
	-30
	45,1
	53,7
	61,1
	67,4
	72,6
	77,4
	78,1
	76,5
	72,9
	65,6
	-
	-

	
	-40
	44,4
	53,4
	60,4
	66,0
	71,7
	73,7
	70,9
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	43,7
	52,8
	59,4
	64,9
	67,5
	70,0
	56,3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	43,0
	52,3
	57,1
	59,1
	64,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	40,6
	46,2
	57,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Вентилятор ВДН-20-П (Tx = 303 K, nx = 101 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	8
	14
	20
	26
	32
	38
	44
	50
	56
	62
	68
	74

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	4850
	4871
	4854
	4823
	4787
	4646
	4414
	4100
	3697

	
	-20
	-
	-
	4801
	4808
	4817
	4828
	4787
	4660
	4413
	3788
	3634
	3126

	
	-40
	-
	-
	4728
	4694
	4658
	4528
	4273
	3884
	3419
	2509
	-
	-

	
	-60
	4564
	4528
	4395
	4168
	3778
	3428
	2672
	1472
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	191,5
	224,6
	247,7
	269,5
	294,0
	313,0
	325,8
	334,4
	345,2

	
	-20
	-
	-
	156,2
	195,6
	230,7
	246,4
	266,7
	284,0
	295,5
	301,0
	300,2
	296,6

	
	-40
	-
	-
	157,2
	195,6
	223,3
	235,4
	247,7
	252,0
	248,4
	240,5
	-
	-

	
	-60
	97,3
	145,6
	171,8
	182,4
	208,2
	198,0
	186,5
	175,0
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	66,5
	69,4
	74,5
	78,7
	81,4
	83,0
	83,9
	83,4
	79,3

	
	-20
	-
	-
	61,5
	63,9
	66,8
	74,5
	79,0
	82,0
	83,6
	78,0
	82,3
	78,0

	
	-40
	-
	-
	60,2
	62,4
	66,7
	73,1
	75,9
	77,1
	77,1
	64,7
	-
	-

	
	-60
	37,5
	43,6
	51,2
	59,4
	58,1
	65,8
	63,0
	42,0
	-
	-
	-
	-

	8. Вентилятор ВДН-20-Пу (Tx = 293 K, nx = 101 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	-
	4664
	4400
	4098
	3630
	3100
	2453
	1722
	971

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	4649
	4348
	3882
	3277
	2575
	1835
	-
	-

	
	-40
	4611
	4611
	4537
	4326
	3973
	3522
	3082
	2394
	1696
	912
	-
	-

	
	-60
	4554
	4430
	4171
	3679
	2914
	1884
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	3522
	2816
	2011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	-
	201,0
	210,0
	213,7
	211,0
	203,8
	192,6
	184,4
	177,2

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	200,0
	207,4
	208,8
	195,0
	181,5
	166,4
	-
	-

	
	-40
	134,0
	152,0
	163,5
	169,9
	173,2
	177,0
	180,9
	171,0
	152,1
	111,5
	-
	-

	
	-60
	131,9
	147,2
	158,0
	164,2
	158,2
	134,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	126,0
	135,0
	131,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	-
	81,4
	84,6
	86,3
	86,0
	83,7
	76,4
	60,7
	38,4

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	81,4
	83,9
	83,6
	83,0
	78,0
	66,2
	-
	-

	
	-40
	51,6
	60,7
	69,4
	76,8
	80,3
	79,6
	76,7
	69,9
	61,3
	49,1
	-
	-

	
	-60
	51,8
	60,1
	66,1
	67,9
	64,5
	56,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	41,9
	41,7
	38,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. Вентилятор ВДН-22-П (Tx = 293 K, nx = 77 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	58
	62
	66
	70
	74

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	3338
	3325
	3300
	3231
	3174
	3067
	2926
	2725
	2577

	
	-20
	-
	-
	-
	3319
	3292
	3232
	3131
	2985
	2808
	2612
	2389
	2144

	
	-40
	3233
	3189
	3124
	3028
	2907
	2754
	2580
	2347
	2078
	-
	-
	-

	
	-60
	2821
	2644
	2432
	2162
	1886
	1415
	952
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	181,7
	189,3
	200,4
	211,5
	219,5
	224,8
	229,0
	231,1
	231,6

	
	-20
	-
	-
	-
	180,0
	187,1
	195,3
	201,7
	205,9
	207,2
	207,0
	206,7
	205,1

	
	-40
	149,9
	157,6
	164,2
	170,0
	175,0
	176,1
	178,9
	176,6
	172,1
	-
	-
	-

	
	-60
	136,3
	144,2
	149,6
	152,2
	153,1
	147,1
	135,2
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	77,2
	80,8
	82,3
	83,0
	83,8
	84,6
	84,3
	83,7
	82,4

	
	-20
	-
	-
	-
	77,4
	80,9
	82,7
	83,8
	84,1
	84,0
	83,3
	80,9
	77,3

	
	-40
	64,7
	68,8
	72,3
	74,8
	76,4
	77,9
	77,9
	77,1
	74,8
	-
	-
	-

	
	-60
	62,0
	62,3
	61,8
	59,7
	55,2
	48,1
	38,0
	-
	-
	-
	-
	-

	10. Вентилятор ВДН-22-Пу (Tx = 303 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	27
	32
	37
	42
	47
	52
	57
	62
	67
	72
	77
	82

	Полное давление, Па
	-
	3492
	3492
	3492
	3491
	3462
	3405
	3308
	3146
	2932
	2695
	2440
	2188

	Мощность на валу, кВт
	-
	161,4
	165,0
	173,2
	186,8
	199,1
	210,8
	221,3
	229,2
	231,3
	231,3
	229,7
	229,1

	КПД на валу, %
	-
	58,4
	67,7
	74,6
	78,5
	81,7
	83,9
	85,2
	85,1
	84,9
	83,9
	81,8
	78,3

	11. Вентилятор ВДН-24-П (Tx = 293 K, nx = 77 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	34
	40
	46
	52
	58
	64
	70
	76
	82
	88
	94
	100

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	3979
	3964
	3936
	3871
	3762
	3606
	3402
	3159
	2891

	
	-20
	-
	-
	-
	3964
	3933
	3864
	3731
	3526
	3276
	2990
	2671
	2326

	
	-40
	3890
	3838
	3771
	3664
	3511
	3311
	3077
	2751
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	3545
	3317
	3063
	2736
	2326
	1776
	1146
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	275,5
	288,0
	306,5
	326,6
	340,3
	349,3
	355,5
	357,8
	357,8

	
	-20
	-
	-
	-
	273,0
	285,4
	299,7
	311,7
	318,5
	320,3
	319,7
	318,2
	314,6

	
	-40
	219,8
	234,1
	247,4
	258,5
	268,4
	272,5
	276,6
	272,1
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	198,1
	213,4
	226,4
	233,3
	237,2
	229,7
	209,4
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	75,1
	79,8
	82,2
	83,0
	84,0
	84,6
	84,2
	83,0
	80,8

	
	-20
	-
	-
	-
	75,5
	79,9
	82,5
	83,8
	84,1
	83,8
	82,3
	78,9
	73,9

	
	-40
	60,2
	65,6
	70,1
	73,4
	75,4
	77,8
	77,8
	76,8
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	60,8
	62,2
	62,2
	61,0
	56,9
	49,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12. Вентилятор ВДН-24-Пу (Tx = 303 K, nx = 78 рад/с) рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	27
	35
	43
	51
	59
	67
	75
	83
	91
	99
	107
	115

	Полное давление, Па
	-
	4169
	4169
	4169
	4164
	4122
	4043
	3892
	3631
	3268
	2908
	2544
	2128

	Мощность на валу, кВт
	-
	212,0
	232,2
	253,8
	276,9
	299,9
	323,0
	342,3
	354,5
	352,9
	351,2
	348,7
	341,5

	КПД на валу, %
	-
	53,1
	62,8
	70,6
	76,7
	81,1
	83,9
	85,3
	85,0
	84,3
	81,9
	78,1
	71,6

	13. Вентилятор ВДН-25(2 (Tx = 303 K, nx = 102 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	40
	54
	68
	82
	96
	100
	124
	138
	152
	166
	180
	194

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	-
	9238
	9018
	8651
	8155
	7521
	6747
	5957
	4966

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	9161
	8900
	8478
	7923
	7193
	6339
	5385
	4378

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	9084
	8771
	8213
	7511
	6641
	5715
	4691
	3577

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	9015
	8464
	7730
	6950
	5961
	4879
	3781
	2599

	
	-40
	-
	-
	-
	9008
	8607
	7941
	7113
	6089
	4986
	3860
	2592
	-

	
	-50
	-
	-
	9083
	8638
	7966
	7093
	6013
	4604
	3411
	1814
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	8478
	7672
	6611
	3738
	3587
	1498
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	8719
	8138
	7086
	5571
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	7186
	4525
	1538
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	-
	1062,0
	1139,2
	1200,7
	1244,3
	1267,8
	1270,0
	1252,7
	1206,5

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	1046,5
	1114,5
	1161,2
	1200,6
	1201,9
	1197,4
	1166,3
	1114,7

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	1031,2
	1089,3
	1127,4
	1144,0
	1138,4
	1115,2
	1069,0
	988,6

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	1018,5
	1061,0
	1085,4
	1087,0
	1067,2
	1023,2
	963,4
	876,8

	
	-40
	-
	-
	-
	925,3
	976,3
	1010,0
	1016,0
	1001,0
	956,6
	886,4
	800,5
	-

	
	-50
	-
	-
	843,5
	899,5
	928,9
	935,0
	929,4
	900,0
	834,8
	726,3
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	796,8
	835,7
	852,5
	809,5
	805,9
	732,8
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	639,1
	697,9
	739,9
	751,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	585,6
	590,7
	565,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	-
	83,5
	87,1
	89,3
	90,4
	90,2
	88,2
	85,6
	79,9

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	84,0
	87,8
	90,5
	91,1
	90,7
	87,9
	83,1
	76,2

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	84,6
	88,6
	90,3
	90,6
	88,7
	85,1
	79,0
	70,2

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	85,0
	87,7
	88,9
	88,2
	84,9
	79,1
	70,7
	57,5

	
	-40
	-
	-
	-
	79,8
	84,6
	86,5
	86,8
	83,9
	79,2
	72,3
	58,3
	-

	
	-50
	-
	-
	73,2
	78,7
	82,3
	83,4
	80,2
	70,6
	62,1
	41,5
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	72,4
	75,3
	74,5
	50,8
	55,2
	28,2
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	54,6
	63,0
	65,1
	60,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	49,1
	41,4
	18,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14. Вентилятор ВДН-25(2-1 (Tx = 303 K, nx = 102 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	59
	73
	87
	101
	115
	129
	143
	157
	171
	185
	199
	213

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	-
	10517
	9991
	9362
	8667
	7958
	7193
	6322
	5432

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	10249
	9699
	9025
	8305
	7510
	6634
	5711
	4722

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	9946
	9315
	8590
	7791
	6917
	5921
	4774
	3528


	
	-30
	-
	-
	-
	-
	9650
	8925
	8095
	7222
	6214
	5060
	-
	-

	
	-40
	-
	10697
	10393
	9841
	9103
	8210
	7136
	6025
	4303
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	10260
	9888
	9085
	8144
	7011
	5702
	4206
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	9257
	8538
	7394
	5979
	4382
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	8684
	7581
	6184
	4380
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	5471
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	-
	1380
	1448
	1499
	1544
	1576
	1599
	1600
	1573

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	1332
	1392
	1436
	1470
	1493
	1497
	1478
	1436

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	1290
	1339
	1374
	1394
	1395
	1373
	1332
	1284

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	1256
	1294
	1320
	1327
	1311
	1261
	-
	-

	
	-40
	-
	995
	1080
	1148
	1195
	1221
	1226
	1211
	1167
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	967
	1046
	1092
	1124
	1131
	1110
	1062
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	900
	953
	994
	1004
	982
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	785
	837
	860
	850
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	675
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	-
	87,6
	89,0
	89,3
	86,1
	86,3
	83,2
	78,7
	73,5

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	88,5
	89,9
	89,9
	88,7
	86,0
	82,0
	75,9
	70,0

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	88,7
	89,7
	89,4
	87,8
	84,8
	79,8
	71,3
	58,5

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	88,4
	89,0
	87,7
	85,5
	81,1
	74,2
	-
	-

	
	-40
	-
	78,5
	83,7
	86,6
	87,6
	86,7
	83,3
	78,1
	70,4
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	77,5
	82,3
	84,0
	83,4
	80,0
	73,5
	62,2
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	75,1
	77,9
	75,1
	68,5
	57,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	65,3
	66,1
	62,6
	52,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	47,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15. Вентилятор ВДН-25(2-2 (Tx = 303 K, nx = 102 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	65
	80
	95
	110
	125
	140
	155
	170
	185
	200
	215
	230

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	11460
	10980
	10380
	9670
	8970
	8350
	7790
	7100
	6420

	
	-10
	-
	-
	-
	11460
	10910
	10280
	9600
	8800
	8100
	7440
	6590
	5520

	
	-20
	-
	-
	-
	11370
	10790
	10100
	9340
	8580
	7780
	6870
	5890
	4750

	
	-30
	-
	-
	-
	11150
	10520
	9750
	8920
	8040
	7000
	5870
	4620
	-

	
	-40
	-
	-
	10880
	10550
	9770
	8750
	7860
	6800
	5690
	4340
	-
	-

	
	-50
	-
	10600
	10260
	9720
	8880
	7750
	6400
	4700
	3000
	-
	-
	-

	
	-60
	9830
	9360
	7660
	6300
	4420
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	8600
	7600
	6020
	4000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	1460
	1560
	1642
	1712
	1770
	1827
	1870
	1900
	1915

	
	-10
	-
	-
	-
	1449
	1515
	1599
	1672
	1700
	1753
	1815
	1785
	1739

	
	-20
	-
	-
	-
	1427
	1492
	1555
	1605
	1640
	1970
	1672
	1637
	1588

	
	-30
	-
	-
	-
	1384
	1461
	1510
	1554
	1572
	1559
	1565
	1505
	-

	
	-40
	-
	-
	1261
	1334
	1388
	1408
	1433
	1445
	1423
	1400
	-
	-

	
	-50
	-
	1131
	1234
	1288
	1370
	1356
	1323
	1232
	1181
	-
	-
	-

	
	-60
	998
	1085
	1108
	1139
	1158
	1125
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	932
	981
	1003
	978
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	86,3
	87,9
	88,5
	87,5
	86,2
	84,6
	83,3
	80,3
	77,1

	
	-10
	-
	-
	--
	87,0
	89,8
	90,0
	89,0
	88,0
	85,5
	82,0
	79,0
	73,0

	
	-20
	-
	-
	-
	87,6
	90,4
	90,9
	90,1
	88,9
	86,2
	82,2
	77,4
	60,7

	
	-30
	-
	-
	-
	88,6
	90,0
	90,4
	89,0
	86,9
	82,0
	75,0
	66,0
	-

	
	-40
	-
	-
	82,0
	87,0
	88,0
	87,0
	85,0
	80,0
	74,0
	62,0
	-
	-

	
	-50
	-
	75,0
	79,0
	83,0
	81,0
	80,0
	75,0
	65,0
	47,0
	-
	-
	-

	
	-60
	64,0
	69,0
	74,0
	74,0
	68,0
	55,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	60,0
	62,0
	57,0
	45,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16. Вентилятор ВДН-26-П (Tx = 293 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	47
	54
	61
	68
	75
	82
	89
	96
	103
	110
	117
	124

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	4667
	4650
	4617
	4544
	4431
	4271
	4061
	3812
	3524

	
	-20
	-
	-
	-
	4644
	4611
	4528
	4379
	4163
	3899
	3600
	3269
	2898

	
	-40
	4537
	4480
	4397
	4264
	4091
	3868
	3612
	3267
	2865
	-
	-
	-

	
	-60
	4030
	3783
	3492
	3110
	2649
	2031
	1346
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	415,8
	433,0
	460,0
	487,4
	506,8
	519,7
	529,2
	534,0
	534,0

	
	-20
	-
	-
	-
	412,0
	429,0
	449,2
	465,2
	475,2
	478,3
	477,4
	476,7
	471,9

	
	-40
	338,7
	358,0
	375,4
	389,6
	403,0
	407,2
	412,8
	407,2
	396,0
	-
	-
	-

	
	-60
	307,0
	328,0
	343,5
	350,0
	355,0
	341,6
	312,5
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	76,3
	80,5
	82,3
	83,0
	83,9
	84,6
	84,4
	83,5
	81,8

	
	-20
	-
	-
	-
	76,6
	80,6
	82,7
	83,8
	84,1
	84,0
	83,0
	80,2
	76,1

	
	-40
	63,0
	67,6
	71,4
	74,4
	76,1
	77,9
	77,9
	77,0
	74,5
	-
	-
	-

	
	-60
	61,7
	62,3
	61,9
	60,4
	56,0
	48,8
	38,3
	-
	-
	-
	-
	-

	17. Вентилятор ВДН-26-Пу (Tx = 303 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	25
	35
	45
	55
	65
	75
	85
	95
	105
	115
	125
	135

	Полное давление, Па
	-
	4866
	4866
	4866
	4866
	4866
	4815
	4741
	4578
	4289
	3907
	3434
	2967

	Мощность на валу, кВт
	-
	257,6
	302,2
	346,4
	389,6
	396,5
	449,8
	482,9
	512,4
	527,4
	530,0
	520,0
	507,0

	КПД на валу, %
	-
	47,2
	56,3
	63,2
	68,7
	79,8
	80,3
	83,4
	84,9
	85,4
	84,8
	82,5
	79,0

	18. Вентилятор ВДН-28-Пу (Tx = 303 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	42
	53
	64
	75
	86
	97
	108
	119
	130
	141
	152
	163

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	-
	5697
	5603
	5350
	6392
	4549
	4054
	3502
	3008

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	5638
	5545
	5261
	5298
	4435
	3947
	3403
	2860

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	5562
	5399
	5030
	5056
	4096
	3559
	2984
	2380

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	5442
	5146
	4653
	4671
	3524
	2893
	2225
	-

	
	-40
	-
	-
	-
	5237
	4959
	4493
	3859
	3879
	2419
	-
	-
	-

	
	-50
	5322
	5159
	4942
	4522
	4138
	3399
	2717
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	5022
	4638
	4265
	3575
	2554
	1233
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	4334
	3603
	2539
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	-
	627,4
	666,2
	687,2
	690,3
	705,4
	703,6
	690,9
	669,4

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	616,5
	651,3
	669,9
	673,7
	680,6
	676,5
	658,3
	634,9

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	606,9
	635,4
	649,2
	653,0
	647,2
	632,3
	607,7
	569,2

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	596,4
	614,6
	615,8
	618,5
	594,9
	569,9
	532,6
	-

	
	-40
	-
	-
	-
	550,8
	571,5
	577,8
	565,6
	571,4
	499,5
	-
	-
	-

	
	-50
	411,5
	459,8
	495,9
	518,4
	525,5
	515,2
	476,2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	408,1
	443,7
	462,9
	463,6
	442,8
	396,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	387,4
	400,9
	390,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	-
	78,1
	81,6
	84,1
	84,4
	83,8
	81,2
	77,0
	73,2

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	78,7
	82,6
	84,8
	84,9
	84,7
	82,3
	78,6
	73,4

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	78,8
	82,4
	83,7
	83,6
	82,3
	79,4
	74,6
	68,2

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	78,5
	81,2
	81,6
	81,6
	77,0
	71,6
	63,5
	-

	
	-40
	-
	-
	-
	71,3
	74,6
	75,4
	73,7
	73,3
	63,0
	-
	-
	-

	
	-50
	54,3
	59,5
	63,8
	66,9
	67,7
	64,0
	61,6
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	52,7
	55,9
	58,9
	57,8
	49,6
	30,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	46,9
	47,6
	41,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19. Вентилятор ВДН-30,5(2 (Tx = 303 K, nx = 102 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	135
	160
	185
	210
	235
	260
	285
	310
	335
	360
	385
	410

	Полное давление, Па
	0
	17003
	16862
	16526
	15950
	15203
	14309
	13253
	12097
	10936
	9717
	8364
	7004

	
	-10
	16856
	16653
	16249
	15607
	14794
	13830
	12723
	11531
	10170
	8817
	7131
	5436

	
	-20
	16720
	16445
	15926
	15146
	14160
	13045
	11851
	10525
	9015
	7249
	-
	-

	
	-30
	16573
	15299
	15579
	14652
	13594
	12413
	11095
	9507
	7781
	5750
	-
	-

	
	-40
	16242
	15633
	14726
	13522
	12326
	10843
	9183
	7212
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	15686
	14803
	13568
	12275
	10576
	8565
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	14091
	12749
	10340
	8944
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	11612
	9237
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	3074
	3378
	3676
	3917
	4114
	4274
	4365
	4385
	4425
	4468
	4437
	4401

	
	-10
	3031
	3316
	3579
	3817
	4017
	4142
	4201
	4202
	4194
	4157
	3982
	3801

	
	-20
	3026
	3272
	3500
	3711
	3854
	3920
	3952
	3963
	3912
	3706
	-
	-

	
	-30
	3004
	3235
	3421
	3597
	3719
	3749
	3720
	3688
	3616
	3283
	-
	-

	
	-40
	2951
	3111
	3265
	3490
	3556
	3454
	3371
	3192
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	2835
	2991
	3122
	3188
	3177
	3090
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	2800
	2862
	2828
	2795
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	2402
	2391
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	74,7
	79,8
	83,2
	85,5
	86,8
	87,0
	86,5
	85,5
	82,8
	78,3
	72,6
	65,2

	
	-10
	75,1
	80,3
	84,0
	85,9
	86,6
	86,8
	86,3
	85,1
	81,2
	76,3
	68,9
	58,6

	
	-20
	74,6
	80,4
	84,1
	85,7
	86,3
	86,5
	85,5
	82,3
	77,2
	70,4
	-
	-

	
	-30
	74,5
	80,6
	84,3
	85,6
	85,9
	86,1
	85,0
	79,9
	72,1
	63,1
	-
	-

	
	-40
	74,3
	80,4
	83,4
	82,0
	81,5
	81,6
	77,6
	70,0
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	74,0
	79,2
	81,0
	80,8
	78,2
	72,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	67,9
	71,2
	72,2
	67,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	65,3
	61,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20. Вентилятор ВДН-31,5 (Tx = 303 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	16
	27
	38
	49
	60
	71
	82
	93
	104
	115
	126
	137

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	10600
	10159
	9729
	9384
	8752
	8044
	7145

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	-
	10442
	10016
	9532
	8977
	8323
	7455
	6413

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	-
	10185
	9685
	9120
	8454
	7608
	6511
	5229

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	-
	9931
	9289
	8476
	7313
	5925
	4276
	-

	
	-40
	-
	-
	-
	-
	-
	9231
	8127
	6755
	5332
	3780
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	10235
	10041
	9267
	8048
	6535
	4835
	3117
	-
	-
	-

	
	-60
	9662
	9344
	8781
	7936
	6793
	5361
	3598
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	9182
	8175
	6606
	4698
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	946
	1027
	1083
	1143
	1210
	1262
	1295

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	-
	916
	984
	1032
	1091
	1134
	1161
	1169

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	-
	887
	941
	981
	1041
	1084
	1098
	1092

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	-
	858
	899
	931
	991
	1000
	958
	-

	
	-40
	-
	-
	-
	-
	-
	829
	857
	881
	897
	883
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	572
	666
	743
	785
	812
	819
	802
	-
	-
	-

	
	-60
	332
	433
	523
	598
	651
	668
	671
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	331
	409
	475
	517
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	79,5
	81,1
	83,3
	84,3
	83,3
	80,3
	75,6

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	-
	80,9
	83,5
	85,9
	85,6
	84,4
	80,9
	75,2

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	-
	81,5
	84,4
	86,4
	84,4
	80,7
	74,7
	65,6

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	-
	82,1
	84,7
	84,6
	76,7
	68,1
	56,2
	-

	
	-40
	-
	-
	-
	-
	-
	79,0
	77,7
	71,2
	68,1
	49,0
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	67,9
	73,8
	74,8
	72,7
	65,9
	54,6
	40,4
	-
	-
	-

	
	-60
	45,6
	58,3
	63,7
	65,0
	62,6
	56,9
	44,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	44,3
	53,9
	52,8
	44,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21. Вентилятор ВДН-32Б (Tx = 303 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	50
	62
	74
	86
	98
	110
	122
	134
	146
	158
	170
	182

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	7394
	7139
	6844
	6474
	6051
	5606
	5151
	4633
	4050

	
	-10
	-
	-
	-
	7266
	7013
	6697
	6347
	5883
	5415
	4917
	4362
	3737

	
	-20
	-
	-
	-
	7100
	6789
	6462
	6035
	5557
	5033
	4461
	3841
	3169

	
	-30
	-
	-
	-
	6972
	6540
	6146
	5615
	5033
	4383
	3649
	2850
	-

	
	-40
	-
	-
	7045
	6750
	6272
	5658
	4198
	3376
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	7010
	6617
	6120
	5438
	4607
	3692
	1603
	-
	-
	
	-

	
	-60
	6749
	6280
	5642
	4858
	3861
	2577
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	5935
	5135
	3970
	2475
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	812
	855
	889
	908
	921
	934
	941
	942
	930

	
	-10
	-
	-
	-
	799
	837
	864
	878
	888
	895
	893
	883
	861

	
	-20
	-
	-
	-
	787
	819
	840
	849
	857
	856
	846
	825
	792

	
	-30
	-
	-
	-
	775
	801
	816
	820
	812
	992
	764
	725
	-

	
	-40
	-
	-
	720
	751
	774
	780
	737
	696
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	679
	707
	728
	733
	719
	676
	610
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	622
	648
	661
	652
	626
	585
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	590
	596
	589
	554
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	78,3
	81,8
	84,7
	87,0
	88,1
	87,6
	86,5
	83,7
	79,2

	
	-10
	-
	-
	-
	78,2
	82,2
	85,3
	88,2
	88,7
	88,3
	87,0
	84,0
	79,2

	
	-20
	-
	-
	-
	77,6
	81,3
	84,5
	86,7
	86,9
	85,8
	83,3
	79,2
	72,8

	
	-30
	-
	-
	-
	77,4
	78,0
	82,9
	83,6
	83,0
	80,9
	75,5
	66,8
	-

	
	-40
	-
	-
	72,4
	77,3
	79,4
	79,8
	76,4
	70,9
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	64,0
	69,3
	72,3
	72,7
	70,5
	66,6
	57,2
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	54,3
	60,1
	63,2
	64,1
	60,4
	46,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	50,3
	53,4
	49,9
	38,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22. Вентилятор 36(2Э (Tx = 303 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	100
	130
	160
	190
	220
	250
	280
	310
	340
	370
	400
	430

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	10644
	10356
	10010
	9480
	8829
	8003
	7071

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	-
	10575
	10175
	9781
	9174
	8469
	7611
	6679

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	-
	10457
	10080
	9472
	8758
	7951
	7024
	6070

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	10691
	10320
	9790
	9104
	8298
	7403
	6365
	5245

	
	-40
	-
	-
	-
	10717
	10305
	9732
	9065
	8259
	7282
	6085
	-
	-

	
	-50
	11101
	11120
	10758
	10279
	9642
	8937
	8021
	6904
	5639
	-
	-
	-

	
	-60
	10855
	10897
	9994
	9275
	8037
	7004
	5531
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	10348
	10445
	8425
	6792
	4438
	2354
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	8095
	8378
	5419
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	3085
	3277
	3433
	3542
	3578
	3551
	3486

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	-
	3050
	3204
	3325
	3415
	3437
	3394
	3324

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	-
	2970
	3113
	3213
	3251
	3227
	3170
	3089

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	2716
	2885
	3022
	3106
	3134
	3089
	2979
	2828

	
	-40
	-
	-
	-
	2484
	2667
	2805
	2887
	2904
	2846
	2709
	-
	-

	
	-50
	1775
	1781
	2226
	2404
	2554
	2670
	2711
	2689
	2602
	-
	-
	-

	
	-60
	1736
	1777
	2108
	2241
	2345
	2355
	2307
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	1674
	1674
	1954
	2022
	1962
	1800
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	1428
	1462
	1470
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	86,3
	88,5
	90,4
	91,0
	91,3
	90,1
	87,2

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	-
	86,7
	88,9
	91,2
	91,3
	91,2
	89,7
	86,4

	
	-20
	-
	-
	-
	-
	-
	88,0
	90,7
	91,4
	91,6
	91,1
	88,6
	84,5

	
	-30
	-
	-
	-
	-
	86,6
	89,0
	90,7
	90,8
	90,0
	88,7
	85,5
	79,8

	
	-40
	-
	-
	-
	82,0
	85,0
	86,7
	87,9
	88,2
	87,0
	83,1
	-
	-

	
	-50
	62,5
	62,4
	77,3
	81,2
	83,1
	83,7
	82,8
	79,6
	73,7
	-
	-
	-

	
	-60
	62,5
	62,4
	75,8
	78,6
	77,5
	74,4
	67,1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	61,8
	62,3
	69,0
	63,8
	51,1
	32,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	56,7
	57,3
	58,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23. Вентилятор ВДОД-31,5 (Tx = 303 K, nx = 63 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	185
	200
	215
	230
	245
	260
	275
	290
	305
	320
	335
	350

	Полное давление, Па
	30
	-
	-
	-
	6329
	6144
	5838
	5597
	5177
	4252
	4000
	3699
	3011

	
	20
	-
	-
	-
	6119
	5908
	5625
	5308
	4883
	3886
	3594
	3260
	2599

	
	10
	-
	-
	-
	5427
	5109
	4686
	4209
	3647
	2368
	1997
	-
	-

	
	0
	-
	5258
	5019
	4685
	4261
	3714
	3106
	2346
	-
	-
	-
	-

	
	-10
	-
	4512
	4247
	3790
	3155
	2396
	1576
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	3943
	3609
	3159
	2503
	1656
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	-30
	2834
	2323
	1715
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	30
	-
	-
	-
	1920
	1999
	2035
	2049
	2066
	2126
	2149
	2159
	2071

	
	20
	-
	-
	-
	1778
	1829
	1873
	1914
	1924
	1937
	1944
	1946
	1921

	
	10
	-
	-
	-
	1526
	1546
	1543
	1528
	1503
	1385
	1336
	-
	-

	
	0
	-
	1309
	1333
	1338
	1325
	1285
	1232
	1139
	-
	-
	-
	-

	
	-10
	-
	1154
	1167
	1135
	1061
	936
	787
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	991
	967
	936
	863
	752
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	789
	737
	666
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	30
	-
	-
	-
	75,8
	75,3
	75,2
	75,1
	72,7
	61,0
	59,6
	57,4
	50,9

	
	20
	-
	-
	-
	79,2
	79,1
	78,1
	76,3
	73,6
	61,2
	59,2
	56,1
	47,3

	
	10
	-
	-
	-
	81,8
	81,0
	79,0
	75,8
	70,4
	52,2
	47,8
	-
	-

	
	0
	-
	80,3
	80,9
	80,5
	78,8
	75,2
	69,3
	59,8
	-
	-
	-
	-

	
	-10
	-
	78,2
	78,3
	76,8
	72,9
	66,5
	55,1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	73,6
	74,6
	72,6
	66,7
	53,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	66,4
	63,1
	55,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24. Вентилятор ВДОД-41-500-1 (Tx = 303 K, nx = 53 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	306
	327
	348
	369
	390
	411
	432
	453
	474
	495
	516
	537

	Полное давление, Па
	20
	-
	-
	7312
	7245
	7104
	6948
	6770
	6570
	6346
	6101
	5822
	5517

	
	10
	-
	-
	6853
	6739
	6582
	6369
	6158
	5892
	5589
	5125
	4808
	4350

	
	0
	-
	-
	6171
	6043
	5882
	5638
	5317
	4932
	4492
	3897
	3475
	2827

	
	-10
	5423
	5342
	5197
	4964
	4649
	4263
	3764
	3168
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	4575
	4283
	3974
	354
	2999
	2391
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	20
	-
	-
	3333
	3442
	3557
	3693
	3801
	3906
	4020
	4141
	4256
	4363

	
	10
	-
	-
	3037
	3087
	3133
	3193
	3248
	3301
	3355
	3420
	3437
	3430

	
	0
	-
	-
	2667
	2729
	2781
	2811
	2831
	2830
	2806
	2739
	2688
	2600

	
	-10
	2190
	2223
	2240
	2250
	2248
	2226
	2181
	2109
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	1869
	1836
	1787
	1724
	1645
	1548
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	20
	-
	-
	76,3
	77,7
	77,9
	77,3
	76,9
	76,2
	74,8
	72,9
	70,6
	67,9

	
	10
	-
	-
	78,5
	80,6
	81,9
	82,2
	81,9
	80,8
	79,0
	74,2
	72,2
	68,1

	
	0
	-
	-
	80,5
	81,7
	82,5
	82,4
	81,1
	78,9
	75,9
	70,4
	66,7
	58,4

	
	-10
	75,8
	79,0
	80,7
	81,4
	80,6
	78,7
	74,5
	68,0
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	74,9
	76,7
	77,4
	75,8
	70,7
	63,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25. Вентилятор ВД-15,5, дымосос Д-15,5 (Tx = 293 K, nx = 77 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	3408
	3538
	3606
	3667
	3708
	3708
	3658
	3594
	3524
	3453

	
	-20
	-
	-
	3336
	3438
	3523
	3565
	3567
	3518
	3368
	3163
	2916
	2668

	
	-40
	-
	-
	3224
	3259
	3167
	2998
	2727
	2303
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	2909
	2820
	2660
	2333
	1668
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	2541
	2011
	1261
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	68,8
	73,5
	82,9
	93,7
	105,6
	118,6
	130,9
	143,8
	157,5
	171,2

	
	-20
	-
	-
	60,8
	69,4
	80,4
	92,2
	103,6
	113,0
	120,4
	127,6
	134,8
	142,0

	
	-40
	-
	-
	57,5
	66,5
	72,8
	79,8
	87,2
	95,1
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	36,5
	45,5
	51,9
	56,2
	55,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	35,1
	40,5
	45,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	64,1
	67,4
	69,6
	70,4
	70,2
	68,8
	67,1
	65,0
	62,6
	60,5

	
	-20
	-
	-
	65,8
	69,3
	70,1
	69,6
	68,9
	68,5
	67,1
	64,4
	60,6
	56,4

	
	-40
	-
	-
	67,3
	68,6
	69,6
	67,6
	62,5
	53,3
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	63,8
	62,0
	61,5
	58,1
	48,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	57,9
	49,7
	33,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26. Вентилятор ВД-18, дымосос Д-18 (Tx = 473 K, nx = 77 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	15
	17,5
	20
	22,5
	25
	27,5
	30
	32,5
	35
	37,5
	40
	42,5

	Полное давление, Па
	0
	2755
	2817
	2880
	2951
	3022
	3057
	3084
	3111
	3102
	3076
	3032
	2971

	
	-20
	2688
	2776
	2857
	2910
	2963
	3007
	2988
	2968
	2904
	2796
	2657
	2498

	
	-40
	2648
	2708
	2755
	2742
	2698
	2565
	2409
	2189
	1844
	-
	-
	-

	
	-60
	2460
	2301
	2125
	1869
	1472
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	1923
	1393
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	66,8
	77,6
	88,2
	98,1
	108,0
	119,7
	131,4
	145,9
	159,4
	172,0
	184,2
	195,9

	
	-20
	64,2
	75,9
	86,8
	95,3
	107,0
	116,9
	127,0
	137,0
	146,6
	156,5
	168,0
	181,5

	
	-40
	64,0
	73,0
	81,6
	88,8
	96,0
	102,3
	113,4
	121,6
	130,0
	-
	-
	-

	
	-60
	60,0
	64,5
	69,8
	77,7
	84,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	51,2
	58,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	61,9
	63,5
	65,3
	67,7
	69,9
	70,2
	70,4
	69,3
	68,1
	67,1
	65,9
	64,5

	
	-20
	62,8
	64,0
	65,8
	68,7
	69,2
	70,7
	70,6
	70,4
	69,3
	67,0
	63,3
	58,5

	
	-40
	62,0
	64,9
	67,5
	69,5
	70,3
	69,0
	63,7
	58,5
	49,7
	-
	-
	-

	
	-60
	61,5
	62,4
	60,9
	54,1
	43,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	56,3
	41,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27. Вентилятор ВД-20, дымосос Д-20 (Tx = 473 K, nx = 77 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	20
	24
	28
	32
	36
	40
	44
	48
	52
	56
	60
	64

	Полное давление, Па
	0
	3314
	3441
	3566
	3658
	3740
	3802
	3824
	3813
	3778
	3718
	3626
	3534

	
	-20
	3257
	3398
	3536
	3606
	3653
	3679
	3679
	3585
	3433
	3232
	3006
	2780

	
	-40
	3194
	3272
	3344
	3323
	3207
	3014
	2738
	2306
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	3011
	2799
	2575
	2138
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	2462
	1650
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	107,4
	128,3
	149,2
	170,0
	189,5
	210,6
	238,0
	264,7
	291,0
	316,8
	342,0
	367,2

	
	-20
	106,8
	127,0
	147,1
	166,5
	186,9
	208,0
	229,6
	250,0
	269,7
	288,8
	305,4
	322,0

	
	-40
	105,8
	122,4
	138,8
	152,4
	165,6
	180,0
	198,0
	219,2
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	100,4
	102,2
	108,4
	132,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	87,4
	97,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	61,7
	64,4
	66,9
	68,8
	71,1
	72,2
	70,7
	69,2
	67,5
	65,7
	63,6
	61,6

	
	-20
	61,0
	64,2
	67,3
	69,3
	70,4
	70,7
	70,5
	68,8
	66,2
	62,7
	59,1
	55,3

	
	-40
	60,4
	64,2
	67,5
	69,8
	69,7
	67,0
	60,8
	50,5
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	60,0
	65,7
	66,5
	51,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	56,3
	40,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28. Дымосос Д-15,5(2 (Tx = 473 K, nx = 77 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	10
	14
	18
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	2255
	2321
	2381
	2401
	2404
	2404
	2392
	2367
	2325
	2297

	
	-20
	-
	-
	2172
	2197
	2214
	2200
	2193
	2151
	2116
	2062
	2011
	1940

	
	-40
	-
	1873
	1850
	1807
	1745
	1652
	1556
	1444
	1315
	-
	-
	-


	
	-60
	1420
	1391
	1320
	1232
	1075
	667
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	1020
	901
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	63,3
	75,4
	89,2
	102,2
	116,2
	129,1
	143,4
	158,5
	175,0
	193,8

	
	-20
	-
	-
	61,8
	73,4
	84,9
	96,4
	109,2
	120,8
	134,1
	147,0
	161,0
	174,0

	
	-40
	-
	46,3
	56,9
	65,5
	75,2
	84,6
	94,9
	105,8
	118,1
	-
	-
	-

	
	-60
	32,2
	42,3
	52,4
	61,5
	70,2
	80,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	28,8
	40,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	64,1
	67,8
	69,4
	70,5
	70,4
	70,7
	70,0
	68,7
	66,4
	64,0

	
	-20
	-
	-
	63,2
	65,9
	67,8
	68,5
	68,3
	67,7
	66,3
	64,5
	62,5
	60,2

	
	-40
	-
	56,6
	58,5
	60,7
	60,4
	58,6
	55,7
	51,9
	46,8
	-
	-
	-

	
	-60
	44,1
	46,1
	45,4
	44,0
	39,8
	24,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	35,4
	31,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29. Дымосос Д-18(2 (Tx = 473 K, nx = 77 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80

	Полное давление, Па
	0
	-
	3030
	3163
	3222
	3239
	3257
	3266
	3259
	3243
	3226
	3188
	3131

	
	-20
	-
	2955
	2975
	2984
	2987
	2943
	2890
	2837
	2770
	2747
	2698
	2610

	
	-40
	2526
	2482
	2432
	2368
	2293
	2178
	2054
	1915
	1767
	1617
	-
	-

	
	-60
	1923
	1805
	1658
	1472
	1246
	981
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	142,2
	163,2
	185,0
	207,6
	231,0
	253,5
	276,8
	300,2
	326,0
	349,5
	372,0

	
	-20
	-
	139,0
	157,3
	176,4
	196,4
	218,0
	237,8
	258,4
	278,4
	301,2
	325,0
	346,8

	
	-40
	110,0
	126,4
	141,4
	158,0
	175,9
	193,0
	208,3
	226,0
	246,8
	221,6
	-
	-

	
	-60
	100,5
	116,2
	132,1
	147,6
	164,0
	182,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	65,0
	67,8
	69,7
	70,2
	70,5
	70,8
	70,6
	70,2
	69,3
	68,4
	67,2

	
	-20
	-
	63,8
	66,2
	67,7
	68,4
	68,5
	66,8
	65,9
	64,7
	63,8
	62,3
	60,2

	
	-40
	57,4
	58,9
	60,2
	60,0
	58,7
	56,5
	54,2
	50,8
	46,5
	51,1
	-
	-

	
	-60
	47,8
	46,6
	43,9
	39,9
	34,2
	27,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30. Дымосос Д-20(2 (Tx = 473 K, nx = 77 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	24
	32
	40
	48
	56
	64
	72
	80
	88
	96
	104
	112

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	3795
	3903
	3975
	4003
	4022
	4022
	4006
	3965
	3930
	3843

	
	-20
	-
	-
	3649
	3701
	3716
	3688
	3660
	3610
	3540
	3472
	3408
	3328

	
	-40
	-
	-
	3073
	2997
	2886
	2745
	2585
	2368
	2137
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	2518
	2307
	2033
	1697
	1329
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	1785
	1283
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	236,6
	276,3
	318,6
	363,6
	407,8
	455
	502,7
	549,3
	598,9
	653,6

	
	-20
	-
	-
	228,6
	266,4
	304,1
	344,6
	386,9
	426,4
	468,0
	511,0
	558,5
	607,3

	
	-40
	-
	-
	209,0
	237,8
	267,8
	300,4
	336,9
	369,4
	411,0
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	160,2
	190,4
	222,7
	256,4
	301,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	133,0
	159,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	64,2
	67,8
	69,9
	70,5
	71,0
	70,7
	70,1
	69,3
	68,2
	65,8

	
	-20
	-
	-
	63,9
	66,7
	68,4
	68,5
	68,1
	67,7
	66,6
	65,2
	63,5
	61,4

	
	-40
	-
	-
	58,8
	60,5
	60,3
	58,5
	55,2
	51,3
	45,8
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	50,3
	48,5
	43,8
	37,1
	28,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	32,2
	25,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31. Дымосос Д-21,5(2 (Tx = 473 K, nx = 77 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	42
	52
	62
	72
	82
	92
	102
	112
	122
	132
	142
	152

	Полное давление, Па
	0
	4272
	4413
	4532
	4616
	4637
	4914
	4650
	4627
	4584
	4532
	4454
	4326

	
	-20
	4124
	4230
	4290
	4307
	4272
	4218
	4159
	4094
	4016
	3924
	3805
	3642

	
	-40
	3580
	3544
	3463
	3330
	3118
	2968
	2783
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	2759
	2548
	2290
	1969
	1573
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	289,1
	351,7
	413,9
	475,5
	535,9
	536,5
	671,4
	743,1
	833,8
	901,3
	966,3
	1048

	
	-20
	283,0
	343,5
	399,3
	453,7
	511,3
	568,9
	629,3
	692,9
	759,1
	824,9
	894,9
	974,8

	
	-40
	263,6
	310,4
	353,9
	395,1
	434,7
	490,6
	550,6
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	236,7
	287,1
	334,2
	377,9
	416,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	62,1
	65,2
	67,9
	69,9
	71,0
	84,3
	70,6
	69,7
	67,1
	66,4
	65,4
	62,8

	
	-20
	61,2
	64,0
	66,6
	68,4
	68,5
	68,2
	67,4
	66,2
	64,5
	62,8
	60,4
	56,8

	
	-40
	57,0
	59,4
	60,7
	60,7
	58,8
	55,7
	51,6
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	49,0
	46,1
	42,4
	37,5
	31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32. Дымосос Д-25(2 (Tx = 373 K, nx = 62 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	112
	127
	142
	157
	172
	187
	202
	217
	232
	247
	262
	277

	Полное давление, Па
	-
	4388
	4594
	4748
	4844
	4894
	4862
	4777
	4639
	4508
	4381
	4288
	4203

	Мощность на валу, кВт
	-
	790
	898
	1002
	1108
	1212
	1314
	1421
	1531
	1630
	1722
	1814
	1905

	КПД на валу, %
	-
	62,2
	64,9
	67,3
	68,6
	69,4
	69,2
	67,9
	65,8
	64,2
	62,8
	61,9
	61,1

	33. Дымосос ДН-15 (Tx = 373 K, nx = 155 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	7883
	7742
	7601
	7365
	7093
	6869
	6410
	5933
	5407
	4630

	
	-10
	-
	-
	7801
	7691
	7515
	7220
	6867
	6537
	5972
	5390
	4742
	3718

	
	-20
	-
	-
	7719
	7632
	7279
	6926
	6524
	6017
	5276
	4393
	-
	-

	
	-30
	-
	-
	7377
	7193
	6875
	6345
	5680
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	-
	-
	7102
	6742
	6247
	5517
	4483
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	6386
	5835
	4917
	9434
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	6565
	5435
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	124,1
	135,7
	148,9
	160,7
	171,6
	181,6
	185,2
	189,9
	195,0
	195,0

	
	-10
	-
	-
	123,4
	135,6
	147,2
	157,2
	165,8
	172,6
	176,2
	180,5
	185,2
	187,4

	
	-20
	-
	-
	122,8
	135,5
	144,1
	151,3
	157,4
	162,6
	166,2
	170,9
	-
	-

	
	-30
	-
	-
	117,8
	128,5
	137,9
	143,9
	147,6
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	-
	-
	116,5
	124,4
	130,8
	134,4
	136,4
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	108,2
	115,3
	121,1
	121,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	83,6
	92,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	76,2
	79,9
	81,7
	82,5
	82,7
	83,2
	83,1
	81,2
	77,6
	71,2

	
	-10
	-
	-
	75,8
	79,4
	81,7
	82,7
	82,8
	83,3
	81,4
	77,6
	71,7
	59,5

	
	-20
	-
	-
	75,5
	78,9
	80,8
	82,4
	82,9
	81,4
	76,2
	66,8
	-
	-

	
	-30
	-
	-
	75,1
	78,4
	79,8
	79,4
	77,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	-
	-
	73,1
	75,7
	76,4
	73,9
	65,7
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	70,8
	70,8
	65,0
	50,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	62,9
	58,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	34. Дымосос ДН-17 (Tx = 373 K, nx = 103 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	4432
	4359
	4246
	4114
	3963
	3798
	3522
	3226
	2893
	2441

	
	-10
	-
	-
	4347
	4272
	4180
	4018
	3814
	3610
	3257
	2879
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	4298
	4228
	4052
	3833
	3569
	3260
	2794
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	-
	4132
	4002
	3811
	3489
	3071
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	-
	-
	3953
	3769
	3451
	2983
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	3562
	3138
	2587
	1839
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	3827
	3057
	2186
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	70,5
	78,3
	83,3
	88,8
	94,4
	99,8
	101,9
	104,8
	107,8
	106,4

	
	-10
	-
	-
	69,6
	75,4
	81,8
	87,4
	91,8
	94,9
	95,6
	97,4
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	68,6
	74,3
	80,1
	83,9
	86,4
	87,9
	88,6
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	-
	66,2
	71,3
	76,3
	78,5
	79,2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	-
	-
	63,6
	69,2
	72,0
	74,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	60,3
	63,4
	70,6
	70,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	48,5
	51,4
	51,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	75,4
	78,0
	81,5
	83,4
	84,0
	83,7
	82,9
	80,0
	75,1
	68,8

	
	-10
	-
	-
	75,0
	79,4
	81,7
	82,8
	83,1
	83,7
	81,7
	76,8
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	75,2
	79,6
	80,9
	82,2
	82,6
	81,6
	75,0
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	-
	74,9
	78,6
	79,9
	80,0
	77,5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	-
	-
	74,6
	76,3
	76,7
	72,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	70,9
	69,3
	58,6
	46,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	63,1
	59,5
	50,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35. Дымосос ДН-19 (Tx = 373 K, nx = 103 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	8
	11
	14
	17
	20
	23
	26
	29
	32
	35
	38
	41

	Полное давление, Па
	0
	5327
	5412
	5433
	5381
	5254
	5086
	4882
	4634
	4367
	4028
	3629
	3212

	
	-10
	5210
	5294
	5326
	5289
	5127
	4934
	4719
	4486
	4160
	3745
	3266
	2793

	
	-20
	5214
	5257
	5250
	5181
	5011
	4785
	4517
	4206
	3795
	3343
	2839
	2218

	
	-40
	5082
	5082
	4986
	4782
	4471
	4059
	3562
	2976
	2276
	-
	-
	-

	
	-60
	4830
	4533
	4096
	3495
	2725
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	68,9
	87,6
	104,9
	120,5
	134,2
	144,6
	153,6
	161,6
	169,5
	175,8
	180,7
	185

	
	-10
	68,0
	86,0
	102,6
	117,4
	129,6
	139,2
	147,4
	154,6
	161,8
	166,6
	169,6
	173,2

	
	-20
	68,1
	85,4
	100,8
	114,3
	125,8
	134,2
	141,6
	149,6
	154,8
	159,4
	164,2
	171,4

	
	-40
	66,2
	82,7
	96,4
	107,0
	115,6
	121,6
	125,7
	127,9
	133,4
	-
	-
	-

	
	-60
	62,6
	74,9
	84,2
	91,0
	100,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	61,8
	67,9
	72,5
	75,9
	78,3
	80,8
	82,6
	83,2
	82,6
	80,2
	76,3
	71,2

	
	-10
	61,3
	67,7
	72,7
	76,6
	79,1
	81,5
	83,2
	84,2
	82,3
	78,7
	73,2
	66,1

	
	-20
	61,3
	67,7
	72,9
	77,1
	79,7
	82,0
	82,9
	81,6
	78,5
	73,4
	65,7
	53,1

	
	-40
	61,4
	67,6
	72,4
	76,0
	77,4
	76,7
	73,7
	67,5
	54,6
	-
	-
	-

	
	-60
	61,7
	66,6
	68,1
	65,3
	54,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	36. Дымосос ДН-21 (Tx = 373 K, nx = 103 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	14
	19
	24
	29
	34
	39
	44
	49
	54
	59
	64
	69

	Полное давление, Па
	0
	6739
	6696
	6551
	6327
	6045
	5714
	5322
	4859
	4273
	3580
	2790
	1885

	
	-10
	6572
	6551
	6400
	6147
	5808
	5444
	4975
	4376
	3627
	2767
	-
	-

	
	-20
	6512
	6427
	6266
	5946
	5268
	5157
	4575
	3859
	3018
	-
	-
	-

	
	-40
	6332
	6085
	5703
	5184
	4477
	3632
	2625
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	5768
	4878
	3818
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	144,7
	176,4
	206,2
	233,6
	256,7
	276,0
	293,1
	307,7
	317,1
	324,5
	329,2
	329,9

	
	-10
	142,2
	173,5
	202,3
	227,4
	245,4
	261,6
	275,7
	287,4
	292,4
	288,5
	-
	-

	
	-20
	141,7
	171,2
	198,4
	221,7
	236,8
	254,4
	268,7
	277,3
	268,7
	-
	-
	-

	
	-40
	135,6
	162,2
	183,0
	199,2
	212,1
	217,7
	218,3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	130,3
	144,7
	155,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	65,2
	72,1
	76,2
	78,5
	80,1
	80,7
	79,9
	77,4
	72,8
	65,1
	54,2
	39,4

	
	-10
	64,7
	71,7
	75,9
	78,4
	80,5
	81,2
	79,4
	74,6
	67,0
	56,6
	-
	-

	
	-20
	64,4
	71,3
	75,8
	77,8
	75,6
	79,1
	74,9
	68,2
	60,7
	-
	-
	-

	
	-40
	65,4
	71,3
	74,8
	75,5
	71,8
	65,1
	52,9
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	62,0
	64,0
	58,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37. Дымосос ДН-22 (Tx = 373 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	14
	18
	22
	26
	30
	34
	38
	42
	46
	50
	54
	58

	Полное давление, Па
	0
	3759
	3827
	3855
	3787
	3701
	3599
	3405
	3318
	3109
	2878
	2607
	2322

	
	-10
	3730
	3798
	3826
	3758
	3665
	3552
	3416
	3270
	3072
	2845
	2562
	2263

	
	-20-
	3710
	3778
	3801
	3716
	3610
	3485
	3333
	3170
	2944
	2684
	2362
	-

	
	-30
	3700
	3745
	3744
	3631
	3512
	3387
	3212
	3015
	2705
	2384
	1969
	-

	
	-40
	3680
	3708
	3687
	3545
	3388
	3219
	2957
	2663
	2239
	-
	-
	-

	
	-50
	3610
	3593
	3531
	3362
	3130
	2847
	2402
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	3480
	3384
	3228
	2929
	2507
	1987
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Мощность на валу, кВт
	0
	87,5
	104,2
	119,2
	130,1
	141,1
	152,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-10
	87,4
	103,6
	118,2
	129,1
	139,8
	150,1
	161,6
	170,4
	175,0
	179,6
	184,2
	187,4

	
	-20-
	87,4
	102,4
	116,2
	127,1
	137,8
	148,1
	160,0
	169,3
	173,4
	177,6
	182,2
	183,3

	
	-30
	86,3
	97,8
	110,0
	123,1
	134,1
	143,3
	156,6
	164,0
	165,4
	169,2
	169,8
	-

	
	-40
	85,3
	96,3
	107,7
	120,4
	129,8
	136,8
	150,2
	150,1
	156,6
	156,6
	155,5
	-

	
	-50
	83,3
	95,4
	106,7
	115,9
	122,6
	127,2
	140,8
	143,8
	141,5
	-
	-
	-

	
	-60
	81,3
	92,2
	101,9
	108,2
	110,4
	109,2
	127,1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	76,2
	82,5
	87,7
	90,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	60,2
	66,3
	71,2
	75,7
	78,7
	80,5
	81,5
	81,8
	81,7
	80,1
	76,4
	71,9

	
	-10
	59,7
	66,0
	71,2
	75,7
	78,7
	80,4
	81,1
	81,1
	81,5
	80,1
	75,9
	71,6

	
	-20
	59,4
	66,4
	72,0
	76,0
	78,6
	80,0
	80,8
	81,2
	82,9
	79,3
	75,1
	-

	
	-30
	60,0
	68,9
	75,0
	76,7
	78,5
	80,3
	81,3
	81,2
	79,4
	75,5
	68,4
	-

	
	-40
	60,4
	69,3
	75,3
	76,6
	78,3
	80,0
	79,8
	77,8
	72,8
	-
	-
	-

	
	-50
	60,6
	67,8
	72,8
	75,4
	76,6
	76,1
	71,8
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	59,9
	66,0
	69,7
	70,4
	68,2
	61,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	58,1
	61,5
	59,7
	48,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38. Дымосос ДН-22(2-0,62(Tx = 373 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	20
	29
	38
	47
	56
	65
	74
	83
	92
	101
	110
	119

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	3886
	3757
	3602
	3406
	3199
	2964
	2716
	2432
	2081

	
	-10
	-
	-
	-
	3874
	3752
	3582
	3387
	3179
	2939
	2687
	2399
	2041

	
	-20-
	-
	-
	3921
	3837
	3705
	3543
	3347
	3132
	2884
	2590
	2219
	1763

	
	-30
	-
	-
	3881
	3792
	3653
	3445
	3249
	3027
	2718
	2336
	1852
	1241

	
	-40
	-
	-
	3823
	3728
	3567
	3354
	3028
	2658
	2317
	1833
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	3719
	3548
	3333
	3053
	2654
	2111
	1462
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	3500
	3182
	2714
	2124
	1325
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	3450
	3268
	2959
	2362
	1518
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	2260
	2196
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	233,9
	261,5
	288,7
	307,0
	322,6
	338,3
	352,1
	359,2
	356,7

	
	-10
	-
	-
	-
	230,5
	257,2
	283,6
	301,1
	319,7
	333,3
	343,8
	348,9
	345,6

	
	-20-
	-
	-
	202,2
	226,1
	251,8
	276,6
	294,1
	311,2
	323,0
	328,9
	328,6
	324,4

	
	-30
	-
	-
	198,3
	223,1
	247,9
	269,5
	285,3
	300,6
	302,0
	297,4
	284,4
	256,2

	
	-40
	-
	-
	197,4
	221,9
	244,0
	261,7
	269,2
	267,7
	264,6
	254,3
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	192,1
	212,7
	231,2
	242,4
	246,5
	240,9
	225,9
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	184,1
	200,9
	210,0
	209,3
	201,8
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	136,6
	158,0
	173,3
	187,6
	183,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	142,7
	137,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	78,1
	80,5
	81,1
	82,1
	82,3
	80,6
	77,9
	74,5
	69,4

	
	-10
	-
	-
	-
	79,0
	81,7
	82,1
	83,2
	82,5
	81,1
	78,9
	75,7
	70,3

	
	-20-
	-
	-
	73,6
	79,8
	82,4
	83,3
	84,2
	83,6
	82,1
	79,5
	74,3
	64,6

	
	-30
	-
	-
	74,4
	79,9
	82,5
	83,1
	84,3
	83,6
	82,8
	79,4
	71,6
	57,7

	
	-40
	-
	-
	73,6
	79,0
	81,7
	83,3
	83,3
	82,4
	80,6
	72,8
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	73,6
	78,4
	80,7
	81,9
	79,7
	72,7
	59,5
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	72,2
	74,5
	72,4
	65,9
	43,6
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	50,5
	60,0
	64,9
	59,2
	46,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	45,9
	46,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	39. Дымосос ДН-24 (Tx = 373 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	19
	24
	29
	34
	39
	44
	49
	54
	59
	64
	69
	74

	Полное давление, Па
	0
	4478
	4542
	4608
	4679
	4535
	4235
	4069
	3900
	3682
	3424
	3135
	2820

	
	-10
	4417
	4505
	4583
	4630
	4477
	4176
	4010
	3841
	3624
	3348
	3030
	2696

	
	-20
	4409
	4468
	4478
	4388
	4257
	4104
	3951
	3424
	3424
	3216
	2857
	2412

	
	-30
	4370
	4434
	4446
	4293
	4143
	3996
	3844
	3642
	3288
	2867
	2396
	-

	
	-40
	4363
	4387
	4354
	4148
	3966
	3801
	3540
	3225
	2771
	2199
	1540
	-

	
	-50
	4324
	4241
	4133
	3945
	3702
	3419
	2970
	2436
	1648
	-
	-
	-

	
	-60
	4163
	4010
	3813
	3477
	3033
	2509
	2000
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	3733
	3344
	2845
	2004
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	138,9
	162,9
	186,9
	210,9
	225,9
	234,3
	246,5
	257,9
	265,7
	274,9
	285,1
	288,7

	
	-10
	137,5
	143,5
	184,0
	208,6
	222,8
	229,4
	242,6
	254,9
	262,7
	270,2
	277,4
	277,5

	
	-20
	137,0
	159,8
	181,3
	198,7
	213,3
	225,9
	239,6
	251,2
	256,0
	259,0
	260,8
	253,9

	
	-30
	136,0
	158,8
	179,2
	192,4
	206,0
	219,8
	233,6
	243,0
	238,8
	235,6
	233,2
	-

	
	-40
	136,0
	156,2
	177,5
	187,7
	198,2
	209,0
	215,5
	219,7
	218,5
	210,0
	196,2
	-

	
	-50
	133,4
	152,0
	168,8
	180,2
	190,2
	197,4
	198,6
	199,2
	199,8
	-
	-
	-

	
	-60
	128,7
	143,1
	156,6
	167,4
	172,7
	173,9
	174,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	119,0
	130,4
	138,0
	133,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	61,3
	66,9
	71,5
	75,4
	71,3
	79,6
	80,9
	81,7
	81,8
	79,7
	75,9
	72,3

	
	-10
	61,0
	75,4
	72,2
	75,5
	78,4
	80,1
	81,0
	81,4
	81,4
	79,3
	75,4
	71,9

	
	-20
	61,2
	67,1
	71,8
	75,1
	77,9
	80,0
	80,8
	73,6
	78,9
	79,5
	75,6
	70,3

	
	-30
	61,1
	67,0
	71,9
	71,9
	78,4
	80,0
	80,6
	80,9
	81,3
	77,9
	70,9
	-

	
	-40
	60,9
	66,5
	71,1
	75,2
	78,0
	80,0
	80,5
	79,3
	74,8
	67,0
	54,1
	-

	
	-50
	61,6
	67,0
	71,0
	74,4
	75,9
	76,2
	73,4
	66,1
	48,7
	-
	-
	-

	
	-60
	61,5
	67,2
	70,6
	70,6
	68,5
	63,5
	56,3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	59,6
	61,6
	59,8
	50,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40. Дымосос ДН-24х2-0,62 (Tx = 373 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	4629
	4514
	4358
	4175
	3973
	3761
	3512
	3261
	3000

	
	-10
	-
	-
	-
	4619
	4504
	4341
	4150
	3944
	3732
	3482
	3228
	2960

	
	-20
	-
	-
	4662
	4577
	4455
	4292
	4101
	3893
	3674
	3417
	3120
	2773

	
	-30
	-
	-
	4613
	4528
	4403
	4119
	3984
	3775
	3556
	3218
	2829
	2383

	
	-40
	-
	-
	4546
	4453
	4295
	4090
	3801
	3457
	3083
	2740
	2249
	-

	
	-50
	-
	-
	4415
	4245
	4037
	3768
	3322
	2945
	2387
	1697
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	4148
	3828
	3382
	2810
	2068
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	4037
	3951
	3492
	2893
	2064
	1083
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	3330
	2886
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	358,0
	394,0
	430,8
	459,8
	483,6
	503,8
	524,6
	542,6
	555,7

	
	-10
	-
	-
	-
	353,0
	389,0
	424,2
	451,8
	475,6
	499,4
	516,1
	530,1
	540,4

	
	-20-
	-
	-
	314,2
	345,4
	379,9
	413,7
	440,8
	464,0
	485,6
	500,2
	508,1
	509,4

	
	-30
	-
	-
	308,4
	341,4
	375,6
	404,4
	428,4
	449,6
	469,8
	466,9
	460,4
	449,8

	
	-40
	-
	-
	307,6
	339,8
	370,4
	395,6
	410,2
	416,0
	412,4
	408,2
	394,8
	-

	
	-50
	-
	-
	298,6
	325,5
	352,9
	368,7
	377,4
	378,6
	370,0
	347,2
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	286,0
	309,0
	324,0
	324,8
	317,8
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	223,4
	238,3
	269,4
	289,2
	292,3
	262,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	210,2
	216,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	77,6
	80,2
	80,9
	81,7
	82,2
	82,1
	80,3
	78,1
	75,6

	
	-10
	-
	-
	-
	78,5
	81,0
	81,9
	82,7
	82,9
	82,2
	81,0
	79,8
	76,7

	
	-20-
	-
	-
	74,0
	79,5
	82,1
	83,0
	83,7
	83,9
	83,2
	82,0
	79,9
	76,2

	
	-30
	-
	-
	74,8
	79,6
	82,1
	82,9
	83,7
	84,0
	83,3
	82,7
	74,0
	74,2

	
	-40
	-
	-
	73,9
	78,6
	81,2
	82,7
	83,4
	83,1
	82,2
	80,5
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	73,9
	78,3
	80,1
	81,8
	82,0
	77,8
	71,0
	58,6
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	72,5
	74,3
	73,1
	69,2
	58,6
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	54,2
	66,3
	64,8
	60,0
	49,4
	33,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	47,5
	53,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	41. Дымосос ДН-26 (Tx = 373 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	28
	35
	42
	49
	56
	63
	70
	77
	84
	91
	98
	105

	Полное давление, Па
	0
	5299
	5342
	5303
	5161
	5013
	4850
	4646
	4354
	4017
	3652
	3209
	2690

	
	-10
	5241
	5302
	5271
	5122
	4979
	4814
	4585
	4276
	3924
	3510
	3045
	2533

	
	-20
	5230
	5344
	5202
	5054
	4879
	4686
	4458
	4132
	3749
	3248
	-
	-

	
	-30
	5200
	5225
	5145
	4935
	4746
	4527
	4218
	3825
	3361
	2601
	-
	-

	
	-40
	5169
	5125
	4991
	4744
	4497
	4206
	3798
	3175
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	5030
	4950
	4779
	4494
	4062
	3518
	2739
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	4866
	4576
	4214
	3763
	2904
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	4199
	3581
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	259,3
	301,6
	329,4
	336,9
	356,4
	377,8
	399,2
	412,0
	421,7
	440,0
	447,4
	444,3

	
	-10
	258,2
	297,3
	323,5
	333,6
	353,9
	375,3
	394,8
	409,2
	420,6
	426,9
	430,3
	431,0

	
	-20
	260,1
	295,4
	319,5
	329,6
	347,2
	366,1
	385,0
	397,0
	404,5
	398,8
	-
	-

	
	-30
	259,1
	292,5
	314,1
	321,0
	337,7
	354,1
	365,4
	372,0
	374,1
	354,6
	-
	-

	
	-40
	252,9
	281,9
	301,4
	308,9
	320,3
	331,2
	339,4
	333,8
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	245,6
	263,9
	279,9
	293,1
	299,9
	301,3
	291,2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	229,4
	242,0
	254,3
	266,3
	256,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	198,3
	207,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	57,2
	62,0
	67,6
	75,1
	78,8
	80,9
	81,5
	81,4
	80,0
	75,5
	70,3
	63,6

	
	-10
	56,8
	62,4
	68,4
	75,2
	78,8
	80,8
	81,3
	80,5
	78,4
	74,8
	62,4
	61,7

	
	-20
	56,3
	62,1
	68,4
	75,1
	78,7
	80,6
	81,0
	80,1
	77,9
	74,1
	-
	-

	
	-30
	56,2
	62,5
	68,8
	75,3
	78,7
	80,6
	80,8
	79,2
	75,5
	66,7
	-
	-

	
	-40
	57,2
	63,6
	69,6
	75,2
	78,6
	80,0
	78,3
	88,2
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	57,4
	65,7
	71,7
	75,1
	75,9
	73,6
	65,8
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	59,4
	66,2
	69,6
	69,2
	63,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	59,3
	60,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42. Дымосос ДН-26(2-0,62 (Tx = 373 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	30
	45
	60
	75
	90
	105
	120
	135
	150
	165
	180
	195

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	-
	5446
	5282
	5067
	4797
	4508
	4181
	3333
	3452
	2944

	
	-10
	-
	-
	-
	5434
	5270
	5045
	4765
	4474
	4146
	3817
	3404
	2886

	
	-20
	-
	-
	-
	5335
	5212
	4987
	4707
	4409
	4072
	3670
	3166
	2510

	
	-30
	-
	-
	-
	5328
	5147
	4854
	4569
	4271
	3859
	3330
	2679
	1809

	
	-40
	-
	-
	5339
	5244
	5021
	4738
	4289
	3785
	3295
	2655
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	5218
	5006
	4712
	4340
	3776
	3051
	2159
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	4925
	4543
	3916
	3123
	2001
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	4854
	4632
	4226
	3491
	2331
	972
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	4523
	3364
	1524
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	-
	528,7
	592,2
	656,8
	702,5
	740,1
	776,3
	809,0
	828,3
	823,3

	
	-10
	-
	-
	-
	521,2
	584,5
	646,6
	689,7
	731,5
	765,2
	790,5
	805,1
	796,2

	
	-20-
	-
	-
	-
	510,0
	570,7
	630,3
	673,2
	712,2
	742,1
	757,9
	758,5
	748,4

	
	-30
	-
	-
	-
	504,1
	563,8
	614,5
	653,3
	689,4
	698,3
	687,1
	662,2
	596,3

	
	-40
	-
	-
	444,4
	502,2
	555,6
	600,0
	618,2
	617,3
	610,2
	589,8
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	434,9
	481,4
	528,3
	556,2
	566,3
	556,8
	526,4
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	418,0
	458,7
	483,5
	484,8
	467,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	305,3
	350,7
	392,3
	430,8
	432,5
	379,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	299,8
	322,6
	294,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	-
	77,2
	80,3
	81,0
	81,9
	82,2
	80,8
	78,2
	75,0
	69,7

	
	-10
	-
	-
	-
	78,2
	81,2
	81,9
	82,9
	82,6
	81,3
	79,7
	76,1
	70,7

	
	-20-
	-
	-
	-
	79,2
	82,2
	83,1
	83,9
	83,6
	82,3
	79,9
	75,1
	65,4

	
	-30
	-
	-
	-
	79,3
	82,2
	82,9
	83,9
	83,6
	82,9
	80,0
	72,8
	59,1

	
	-40
	-
	-
	72,1
	78,3
	81,3
	82,9
	83,3
	82,8
	81,0
	74,3
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	72,0
	78,0
	80,3
	81,9
	80,0
	74,0
	61,6
	-
	-
	-

	
	-60
	-
	-
	70,7
	74,3
	72,9
	67,7
	51,4
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	47,6
	59,4
	64,6
	60,8
	48,5
	26,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-80
	45,9
	46,9
	31,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	43. Дымосос ДОД-28,5 (Tx = 303 K, nx = 62 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	98
	112
	126
	140
	154
	168
	182
	196
	210
	224
	238
	252

	Полное давление, Па
	30
	-
	-
	-
	-
	5374
	5347
	5237
	5016
	4685
	4311
	3880
	3388

	
	20
	-
	-
	-
	-
	5132
	5126
	4967
	4700
	4345
	3923
	3428
	2788

	
	10
	-
	-
	-
	4517
	4551
	4412
	4070
	3667
	3203
	2655
	1990
	-

	
	0
	-
	-
	4117
	4057
	3873
	3616
	3244
	2729
	2113
	-
	-
	-

	
	-10
	-
	-
	3515
	3409
	3207
	2842
	2273
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	-
	3058
	2906
	2652
	2650
	1656
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	2418
	2173
	1809
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	1946
	1611
	1133
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	1063
	668
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	30
	-
	-
	-
	-
	1107,5
	1192,2
	1266,7
	1331,2
	1386
	1434,5
	1469,1
	1495,7

	
	20
	-
	-
	-
	-
	977,5
	1062,2
	1134,1
	1173,4
	1202,4
	1221,8
	1235,7
	1238,6

	
	10
	-
	-
	-
	785,6
	854,4
	901,9
	921
	929,4
	922,6
	902,4
	878,9
	-

	
	0
	-
	-
	662,9
	702,4
	731,8
	751
	759
	747,8
	724,6
	-
	-
	-

	
	-10
	-
	-
	606,1
	620,4
	624,1
	611,7
	574,3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	-
	501,3
	514,6
	507,6
	475,2
	415,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	435
	422,1
	179
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	360,6
	353,1
	311,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	293,9
	266,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	30
	-
	-
	-
	-
	74,7
	75,3
	75,2
	73,9
	71,0
	67,3
	62,8
	57,1

	
	20
	-
	-
	-
	-
	80,8
	81,1
	79,7
	78,5
	75,9
	71,9
	66,0
	56,7

	
	10
	-
	-
	-
	80,5
	82,0
	82,2
	80,4
	77,3
	72,9
	65,9
	53,9
	-

	
	0
	-
	-
	78,2
	80,9
	81,5
	80,9
	77,8
	71,5
	61,2
	-
	-
	-

	
	-10
	-
	-
	73,1
	76,9
	79,1
	78,1
	72,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	-
	68,3
	71,7
	73,2
	85,9
	67,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	62,3
	64,9
	66,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	52,9
	51,1
	45,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	35,4
	28,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	44. Дымосос ДОД-31,5 и ДОД-31,5 ГМ (Tx = 373 K, nx = 52 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	118
	135
	152
	169
	186
	203
	220
	237
	254
	271
	288
	305

	Полное давление, Па
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	4550
	4493
	4325
	4097
	3808
	3455
	3054

	
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	4357
	4280
	4086
	3804
	3479
	3090
	2588

	
	10
	-
	-
	-
	-
	3811
	3726
	3557
	3268
	2909
	2467
	1934
	1382

	
	0
	-
	-
	-
	3388
	3324
	3174
	2912
	2494
	1969
	1387
	-
	-

	
	-10
	-
	-
	-
	2938
	2792
	2515
	2100
	1497
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	2539
	2357
	2063
	1605
	8883
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	2127
	1924
	1602
	1056
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	1658
	1445
	1061
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	992
	698
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	1227
	1296
	1358
	1413
	1466
	1511
	1539

	
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	1097
	1170
	1221
	1252
	1280
	1297
	1295

	
	10
	-
	-
	-
	-
	885
	928
	961
	975
	976
	957
	935
	892

	
	0
	-
	-
	-
	726
	769
	794
	791
	763
	728
	680
	-
	-

	
	-10
	-
	-
	-
	646
	651
	632
	599
	535
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	534
	531
	503
	454
	372
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	452
	441
	408
	347
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	375
	370
	322
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	310
	288
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	75,3
	76,3
	75,5
	73,6
	70,4
	65,9
	60,5

	
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	80,6
	80,4
	79,3
	77,2
	73,6
	68,6
	60,9

	
	10
	-
	-
	-
	-
	80,0
	81,5
	81,4
	79,4
	75,7
	69,8
	59,6
	47,3

	
	0
	-
	-
	-
	78,8
	80,3
	81,1
	80,9
	77,4
	68,7
	55,3
	-
	-

	
	-10
	-
	-
	-
	76,8
	79,7
	80,7
	77,0
	66,2
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	72,2
	74,9
	76,2
	71,8
	52,5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	63,5
	66,3
	66,3
	56,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	52,2
	52,6
	49,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	37,7
	32,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	45. Дымосос ДОД-31,5 Ф (Tx = 373 K, nx = 52 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	120
	140
	160
	180
	200
	220
	240
	260
	280
	300
	320
	340

	Полное давление, Па
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4950
	4950
	4847
	4585
	4207
	3759

	
	10
	-
	-
	-
	-
	4377
	4411
	4373
	4225
	3959
	3571
	3116
	2596

	
	0
	-
	-
	-
	-
	4014
	4007
	3908
	3682
	3285
	2741
	2095
	-

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	3534
	3439
	3211
	2815
	2256
	1542
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	-
	2900
	2853
	2587
	2117
	1453
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	-
	2402
	2252
	1931
	1496
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	1900
	1856
	1669
	1269
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	1373
	1060
	701
	315
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	324
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1637
	1723
	1808
	1880
	1926
	1948

	
	10
	-
	-
	-
	-
	1178
	1270
	1344
	1409
	1465
	1508
	1530
	1538

	
	0
	-
	-
	-
	-
	1066
	1132
	1195
	1234
	1248
	1234
	1194
	-

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	942
	985
	1000
	992
	953
	892
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	-
	770
	777
	771
	732
	664
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	-
	615
	620
	602
	548
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	520
	520
	514
	490
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	433
	418
	392
	341
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	327
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	72,6
	74,7
	75,1
	73,2
	69,9
	65,6

	
	10
	-
	-
	-
	-
	74,3
	76,4
	78,1
	78,0
	75,7
	71,0
	65,2
	57,4


	
	0
	-
	-
	-
	-
	75,3
	77,9
	78,5
	77,6
	73,7
	66,6
	56,2
	-

	
	-10
	-
	-
	-
	-
	75,0
	76,8
	77,1
	73,7
	66,3
	51,9
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	-
	72,0
	73,4
	73,7
	69,4
	56,9
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	-
	62,5
	65,4
	64,1
	57,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	43,8
	48,0
	51,9
	46,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	38,0
	35,4
	28,6
	16,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	11,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	46. Дымосос ДОД-41 (Tx = 373 K, nx = 39 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	230
	250
	270
	290
	310
	330
	350
	370
	390
	410
	430
	450

	Полное давление, Па
	30
	-
	-
	4224
	4260
	4271
	4201
	4059
	3885
	3683
	3408
	3104
	2774

	
	20
	-
	-
	4006
	3971
	3920
	3814
	3661
	3474
	3251
	2969
	2611
	2199

	
	10
	-
	-
	3674
	3611
	3530
	3388
	3176
	2922
	2626
	2216
	1764
	-

	
	0
	-
	3394
	3332
	3190
	3041
	2865
	2576
	2196
	-
	-
	-
	-

	
	-10
	2935
	2914
	2836
	2582
	2313
	1995
	1524
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	2490
	2335
	2119
	1766
	1381
	887
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	30
	-
	-
	1515
	1630
	1741
	1834
	1910
	1972
	2021
	2035
	2040
	2028

	
	20
	-
	-
	1386
	1473
	1554
	1619
	1660
	1690
	1710
	1710
	1691
	1654

	
	10
	-
	-
	1245
	1310
	1366
	1385
	1418
	1427
	1418
	1390
	1342
	-

	
	0
	-
	1060
	1109
	1138
	1162
	1169
	1152
	1121
	-
	-
	-
	-

	
	-10
	924
	960
	972
	965
	952
	916
	866
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	774
	760
	741
	712
	677
	619
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	30
	-
	-
	75,3
	75,8
	76,1
	75,6
	74,4
	72,9
	71,1
	68,7
	65,4
	61,6

	
	20
	-
	-
	78,0
	78,2
	78,2
	77,7
	77,2
	76,1
	74,1
	71,2
	66,4
	59,8

	
	10
	-
	-
	76,7
	79,9
	80,1
	80,1
	78,4
	75,8
	72,2
	65,4
	56,5
	-

	
	0
	-
	80,0
	81,1
	81,3
	81,2
	80,9
	78,3
	72,5
	-
	-
	-
	-

	
	-10
	73,1
	75,9
	78,7
	77,5
	75,3
	71,9
	62,3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	74,0
	76,8
	77,2
	71,9
	63,2
	47,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	47. Дымосос ДОД-41-1 (Tx = 373 K, nx = 39 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	230
	250
	270
	290
	310
	330
	350
	370
	390
	410
	430
	450

	Полное давление, Па
	30
	-
	3738
	3730
	3674
	3613
	3535
	3416
	3273
	3107
	2881
	2613
	2305

	
	20
	-
	3502
	3471
	3400
	3323
	3224
	3102
	2947
	2753
	2513
	2216
	1893

	
	10
	-
	3218
	3188
	3089
	2984
	2856
	2682
	2476
	2239
	1936
	1538
	-

	
	0
	-
	2904
	2934
	2806
	2667
	2483
	2247
	1946
	-
	-
	-
	-

	
	-10
	2660
	2590
	2493
	2288
	2061
	1758
	1360
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	2179
	2031
	1877
	1566
	1238
	850
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	30
	-
	1260
	1331
	1432
	1526
	1598
	1670
	1739
	1801
	1823
	1825
	1808

	
	20
	-
	1150
	1228
	1285
	1341
	1392
	1430
	1463
	1491
	1513
	1496
	1458

	
	10
	-
	1050
	1106
	1142
	1175
	1196
	1218
	1227
	1219
	1197
	1171
	-

	
	0
	-
	950
	984
	998
	1010
	1010
	1004
	990
	-
	-
	-
	-

	
	-10
	814
	850
	878
	856
	834
	804
	752
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	771
	680
	674
	638
	600
	557
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	30
	-
	74,2
	75,7
	74,4
	73,4
	73,0
	71,6
	69,6
	67,3
	64,8
	61,5
	57,4

	
	20
	-
	76,3
	76,3
	76,7
	76,8
	76,5
	75,9
	74,5
	72,0
	68,1
	63,7
	58,4

	
	10
	-
	76,6
	77,8
	78,4
	78,7
	78,8
	77,1
	74,7
	71,7
	66,3
	56,5
	-

	
	0
	-
	76,4
	80,5
	81,5
	81,9
	81,1
	78,3
	72,7
	-
	-
	-
	-

	
	-10
	75,2
	76,2
	76,6
	77,4
	76,7
	72,1
	63,3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	65,0
	74,7
	75,2
	71,2
	63,9
	50,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	48. Дымосос ДОД-43 (Tx = 373 K, nx = 39 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	250
	280
	310
	340
	370
	400
	430
	460
	490
	520
	550
	580

	Полное давление, Па
	30
	-
	-
	-
	-
	4667
	4605
	4477
	4269
	4012
	3642
	3233
	2822

	
	20
	-
	-
	-
	-
	4559
	4485
	4325
	4058
	3698
	3253
	2721
	2162

	
	10
	-
	-
	-
	4015
	3961
	3828
	3601
	3260
	2830
	2304
	1687
	-

	
	0
	-
	-
	3633
	3626
	3438
	3241
	2882
	2387
	1782
	1146
	-
	-

	
	-10
	-
	3255
	3209
	3065
	2820
	2435
	1905
	1275
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	2865
	2783
	2600
	2295
	1828
	1317
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	2305
	2188
	1907
	1466
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	1619
	1399
	1042
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	30
	-
	-
	-
	-
	2272
	2408
	2538
	2662
	2755
	2802
	2818
	2811

	
	20
	-
	-
	-
	-
	2105
	2216
	2304
	2374
	2419
	2430
	2406
	2321

	
	10
	-
	-
	-
	1686
	1796
	1870
	1919
	1946
	1937
	1894
	1800
	-

	
	0
	-
	-
	1433
	1512
	1560
	1588
	1590
	1546
	1456
	1337
	-
	-

	
	-10
	-
	1272
	1302
	1310
	1300
	1260
	1192
	1088
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	1110
	1118
	1092
	1033
	958
	874
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	990
	968
	937
	891
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	800
	744
	659
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	30
	-
	-
	-
	-
	76,0
	76,5
	75,9
	73,8
	71,4
	67,6
	63,1
	58,2

	
	20
	-
	-
	-
	-
	80,1
	81,0
	80,7
	78,6
	74,9
	69,6
	62,2
	54,0

	
	10
	-
	-
	-
	80,9
	81,6
	81,9
	80,7
	77,1
	71,6
	63,3
	51,6
	-

	
	0
	-
	-
	78,6
	81,5
	82,8
	81,6
	77,9
	71,0
	60,0
	44,7
	-
	-

	
	-10
	-
	71,6
	76,4
	79,6
	80,2
	77,3
	68,7
	54,2
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	64,5
	69,7
	73,8
	75,5
	70,6
	60,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	58,2
	63,3
	63,1
	55,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	50,6
	52,7
	49,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	49. Дымосос ДОД-43-500 (Tx = 373 K, nx = 52 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	335
	375
	415
	455
	495
	535
	575
	615
	655
	695
	735
	775

	Полное давление, Па
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	7908
	7677
	7269
	6650
	5914
	5078
	4155

	
	10
	-
	-
	-
	-
	6968
	6777
	6439
	5932
	5234
	4450
	3463
	2337

	
	0
	-
	-
	-
	6393
	6236
	5873
	5289
	4530
	3564
	-
	-
	-

	
	-10
	-
	-
	-
	5504
	5102
	4446
	3615
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	4656
	4158
	3434
	2505
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	3747
	3217
	2405
	1574
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	2676
	2354
	1507
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	5327
	5558
	5720
	5797
	5809
	5733
	5609

	
	10
	-
	-
	-
	-
	4227
	4399
	4543
	4667
	4722
	4679
	4540
	4239

	
	0
	-
	-
	-
	3630
	3737
	3815
	3802
	3719
	3580
	-
	-
	-

	
	-10
	-
	-
	-
	3110
	3094
	3017
	2873
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	2604
	2482
	2313
	2083
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	2200
	2056
	1904
	1699
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	1915
	1780
	1612
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	79,4
	79,4
	78,2
	75,1
	70,8
	65,1
	57,4

	
	10
	-
	-
	-
	-
	81,6
	82,4
	81,5
	78,2
	72,6
	66,1
	56,1
	42,7

	
	0
	-
	-
	-
	80,1
	82,6
	82,4
	80,0
	74,9
	65,2
	-
	-
	-

	
	-10
	-
	-
	-
	80,5
	81,6
	78,9
	72,3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	74,2
	76,2
	73,5
	64,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	63,9
	64,9
	57,5
	45,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	50,3
	49,6
	38,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50. Дымосос ДОД-43-500-1 (Tx = 373 K, nx = 52 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600
	625
	650

	Полное давление, Па
	20
	-
	5968
	6501
	6396
	6257
	6063
	5860
	5633
	5383
	5103
	4797
	4475

	
	10
	-
	6125
	6025
	5872
	5672
	5423
	5160
	4887
	4593
	4252
	3836
	3353

	
	0
	5592
	5492
	5359
	5186
	4985
	4738
	4429
	4065
	3612
	3088
	-
	-

	
	-10
	4993
	4858
	4634
	4326
	3921
	3453
	2897
	2215
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	4003
	3751
	3398
	2890
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	20
	-
	3396
	3522
	3648
	3775
	3910
	4018
	4158
	4288
	4408
	4520
	4620

	
	10
	-
	3018
	3123
	3220
	3308
	3380
	3443
	3506
	3548
	3572
	3565
	3506

	
	0
	2595
	2698
	2794
	2862
	2914
	2950
	2950
	2926
	2871
	2790
	-
	-

	
	-10
	2395
	2446
	2444
	2420
	2370
	2280
	2163
	2022
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	2020
	1982
	1901
	1780
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	20
	-
	70,3
	78,5
	78,9
	78,7
	77,5
	76,6
	74,5
	72,2
	69,5
	66,3
	63,0

	
	10
	-
	81,2
	82,0
	82,1
	81,4
	80,2
	78,7
	76,7
	74,4
	71,4
	67,2
	62,2

	
	0
	80,8
	81,4
	81,5
	81,5
	81,3
	80,3
	78,8
	76,4
	72,3
	66,4
	-
	-

	
	-10
	78,2
	79,4
	80,6
	80,4
	78,6
	75,1
	70,3
	60,3
	-
	-
	-
	-

	
	-20
	74,3
	75,7
	76,0
	73,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	51. Мельничный вентилятор BM-15 (Tx = 343 K, nx = 155 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Полное давление, Па
	-
	8276
	8134
	7993
	7734
	7397
	7008
	6632
	6244
	5815
	5180
	4621
	4091

	Мощность на валу, кВт
	-
	67,6
	73,4
	80,6
	85,9
	89,6
	91,8
	97,8
	103,9
	109,2
	111,4
	119,8
	130,6

	КПД на валу, %
	-
	73,5
	74,6
	79,3
	81,1
	82,6
	84,0
	81,4
	78,1
	74,5
	69,7
	61,7
	53,3

	52. Мельничный вентилятор BM-17 (Tx = 343 K, nx = 155 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Полное давление, Па
	-
	10511
	10469
	10391
	10221
	9989
	9759
	9530
	9220
	8924
	8613
	8260
	7907

	Мощность на валу, кВт
	-
	116,9
	126,2
	135,4
	144
	150,1
	155,9
	161,6
	167,4
	173,2
	179,2
	185,6
	190,8

	КПД на валу, %
	-
	71,9
	74,6
	76,7
	78,1
	79,8
	81,4
	82,5
	82,6
	82,5
	81,7
	80,1
	78,8

	53. Мельничный вентилятор BM-18А (Tx = 343 K, nx = 155 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	32
	34

	Полное давление, Па
	-
	11847
	11931
	11959
	11874
	11643
	11494
	11158
	10857
	10599
	10160
	9891
	9582

	Мощность на валу, кВт
	-
	215,5
	241,2
	262,8
	280,4
	302,2
	320,9
	333,2
	346,6
	361,3
	372
	386,4
	400,3

	КПД на валу, %
	
	66,0
	69,3
	72,8
	76,2
	77,1
	78,8
	80,4
	81,5
	82,1
	81,9
	81,9
	81,4

	54. Мельничный вентилятор BM-20А (Tx = 343 K, nx = 155 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	8
	12
	16
	20
	24
	28
	32
	36
	40
	44
	48
	52

	Полное давление, Па
	-
	14213
	14354
	14495
	14637
	14621
	14615
	13899
	13451
	12890
	12325
	11482
	10493

	Мощность на валу, кВт
	-
	294,8
	316,2
	363,8
	417,6
	468,5
	545,0
	547,0
	588,7
	630,0
	666,0
	687,1
	692,9

	КПД на валу, %
	-
	38,6
	54,5
	63,7
	70,1
	74,9
	75,1
	81,3
	82,3
	81,8
	81,4
	80,2
	78,8

	55. Мельничный вентилятор BM-160/850у (Tx = 333 K, nx = 155 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	14
	20
	26
	32
	38
	44
	50
	56
	62
	68
	74
	80

	Полное давление, Па
	-
	8752
	8833
	8875
	8858
	8789
	8662
	8607
	8451
	8199
	7916
	7655
	7327

	Мощность на валу, кВт
	-
	176,0
	248,9
	323,0
	394,7
	464,5
	532,9
	610,7
	683,0
	749,8
	816,1
	874,7
	925,7

	КПД на валу, %
	-
	69,6
	71,0
	71,4
	71,8
	71,9
	71,5
	70,5
	69,3
	67,8
	66,0
	64,8
	63,3

	56. Мельничный вентилятор BM-180/1100 (Tx = 393 K, nx = 155 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60

	Полное давление, Па
	-
	13239
	13161
	13083
	13006
	12865
	12708
	12550
	12392
	12220
	12039
	11858
	11676

	Мощность на валу, кВт
	-
	689,0
	712,3
	735,6
	758,8
	781,2
	803,3
	825,3
	847,4
	870,7
	894,7
	918,7
	942,7

	КПД на валу, %
	-
	73,0
	73,9
	74,7
	75,4
	75,8
	75,9
	76,0
	76,0
	75,8
	75,4
	74,9
	74,3

	57. Мельничный вентилятор ВВСМ-1-1 (Tx = 353 K, nx = 153 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	2,8
	3,0
	3,2
	3,4
	3,6
	3,8
	4,0
	4,2
	4,4
	4,6
	4,8
	5,0

	Полное давление, Па
	-
	5396
	5380
	5361
	5339
	5317
	5290
	5250
	5209
	5135
	5082
	5030
	4974

	Мощность на валу, кВт
	-
	26,2
	27,6
	29,0
	30,2
	31,0
	32,4
	33,8
	35,0
	36,7
	38,7
	41,1
	44,0

	КПД на валу, %
	-
	57,7
	58,5
	59,1
	60,0
	61,5
	62,1
	62,1
	62,0
	61,6
	60,4
	58,7
	57,0

	58. Мельничный вентилятор ВВСМ-2-1 (Tx = 353 K, nx = 153 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Полное давление, Па
	-
	5215
	5286
	5297
	5250
	5148
	5113
	5031
	4905
	4729
	4583
	4424
	4248

	Мощность на валу, кВт
	-
	33,4
	39,9
	47,0
	53,9
	58,4
	64,8
	71,3
	77,6
	83,4
	91,7
	99,6
	106,8

	КПД на валу, %
	-
	46,8
	53,0
	56,4
	58,4
	61,8
	63,1
	63,5
	63,2
	62,4
	60,0
	57,7
	55,7

	59. Мельничный вентилятор ВВСМ-3у (ВВСМ-3-3) (Tx = 353 K, nx = 153 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	8,5
	10,0
	11,5
	13,0
	14,5
	16,0
	17,5
	19,0
	20,5
	22,0
	23,5
	25,0

	Полное давление, Па
	-
	4905
	4905
	4891
	4838
	4775
	4695
	4586
	4454
	4321
	4189
	3966
	3728

	Мощность на валу, кВт
	-
	74,9
	83,0
	91,4
	100,6
	109,5
	118,2
	126,8
	135,4
	146,4
	158,2
	165,5
	172,0

	КПД на валу, %
	-
	55,7
	59,1
	61,6
	62,5
	63,2
	63,6
	63,3
	62,5
	60,5
	58,2
	56,3
	54,2

	60. Мельничный вентилятор ВМ-40/750-Пу (Tx = 673 K, nx = 155 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	2,5
	4,0
	5,5
	7,0
	8,5
	10,0
	11,5
	13,0
	14,5
	16,0
	17,5
	19,0

	Полное давление, Па
	-
	3350
	3536
	3721
	3804
	3869
	3816
	3736
	3577
	3375
	3110
	2786
	2825

	Мощность на валу, кВт
	-
	21,9
	27,8
	33,8
	40,8
	47,7
	54,2
	60,7
	67,2
	73,6
	81,2
	93,2
	106,2

	КПД на валу, %
	-
	38,2
	50,8
	60,6
	65,3
	68,9
	70,4
	70,8
	69,2
	66,4
	61,3
	52,3
	50,6

	61. Мельничный вентилятор BM-50/1000-Пу (Tx = 673 K, nx = 155 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	5,0
	6,5
	8,0
	9,5
	11,0
	12,5
	14,0
	15,5
	17,0
	18,5
	20
	21,5

	Полное давление, Па
	-
	4881
	5038
	5186
	5268
	5332
	5356
	5373
	5330
	5260
	5090
	4881
	4606

	Мощность на валу, кВт
	-
	47,2
	57,1
	66,8
	76,6
	86,3
	96,0
	105,9
	118,3
	130,4
	141,2
	151,4
	160,6

	КПД на валу, %
	-
	51,7
	57,3
	62,1
	65,4
	68,0
	69,7
	71,0
	69,8
	68,6
	66,7
	64,5
	61,7

	62. Вентилятор горячего дутья ВГДН-15 (Tx = 673 K, nx = 102 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Полное давление, Па
	0
	1882
	1881
	1860
	1837
	1808
	1767
	1718
	1661
	1605
	1528
	1439
	1340

	
	-10
	1860
	1860
	1847
	1823
	1780
	1725
	1662
	1591
	1521
	1383
	1280
	1204

	
	-20
	1829
	1820
	1760
	1780
	1723
	1660
	1579
	1470
	1381
	1182
	1109
	932,0

	
	-30
	1764
	1780
	1727
	1679
	1616
	1521
	1397
	1247
	1077
	-
	-
	-

	
	-40
	1749
	1770
	1671
	1572
	1508
	1344
	1157
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	1547
	1553
	1426
	1281
	1091
	868,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	1027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	20,2
	20,3
	21,5
	22,8
	24,4
	25,7
	26,8
	27,7
	28,8
	29,4
	30,0
	30,9

	
	-10
	19,9
	19,9
	21,3
	22,7
	24,1
	25,2
	25,9
	26,4
	27,2
	29,5
	29,0
	28,8

	
	-20
	19,6
	19,6
	20,4
	22,1
	23,4
	24,7
	25,3
	25,3
	25,7
	26,3
	26,6
	27,6

	
	-30
	19,1
	19,3
	20,2
	21,2
	22,1
	22,7
	23,1
	23,4
	23,5
	-
	-
	-

	
	-40
	18,9
	19,2
	19,8
	20,4
	21,7
	21,6
	22,1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	17,3
	17,4
	18,2
	18,8
	19,7
	20,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	15,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	65,1
	74,1
	77,8
	80,3
	81,4
	82,4
	83,2
	83,9
	83,6
	83,1
	81,6
	78,2

	
	-10
	65,5
	75,0
	78,1
	80,3
	81,1
	82,2
	83,2
	84,4
	83,9
	74,9
	75,0
	75,3

	
	-20
	65,2
	74,3
	77,6
	80,7
	81,1
	80,6
	81,2
	82,4
	80,9
	72,0
	70,8
	60,7

	
	-30
	64,8
	73,9
	77,1
	79,4
	80,4
	80,4
	78,5
	74,6
	68,8
	-
	-
	-

	
	-40
	64,4
	73,7
	76,0
	76,6
	74,6
	68,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	62,6
	71,5
	70,5
	68,3
	60,9
	50,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	45,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	63. Вентилятор горячего дутья ВГДН-17 (Tx = 673 K, nx = 102 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30

	Полное давление, Па
	0
	-
	-
	2398
	2361
	2305
	2234
	2152
	2061
	1906
	1736
	1554
	1328

	
	-10
	-
	-
	2368
	2331
	2268
	2181
	2074
	1947
	1782
	1574
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	2336
	2290
	2199
	2093
	1962
	1785
	1527
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	-
	2235
	2163
	2071
	1909
	1687
	1405
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	-
	-
	2157
	2041
	1871
	1608
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	1962
	1775
	1408
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	2029
	1627
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	-
	-
	37,8
	41,5
	45,2
	48,6
	51,6
	53,9
	55,1
	56,4
	57,7
	57,9

	
	-10
	-
	-
	37,4
	41,0
	44,3
	47,3
	49,9
	51,5
	53,0
	53,7
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	36,9
	40,0
	42,8
	45,1
	46,8
	48,0
	48,5
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	-
	35,9
	38,6
	41,3
	43,1
	44,2
	44,8
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	-
	-
	35,1
	38,0
	39,0
	39,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	33,4
	35,7
	36,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	25,6
	27,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	-
	-
	76,0
	79,6
	81,6
	82,7
	83,4
	84,0
	83,0
	80,1
	75,4
	68,8

	
	-10
	-
	-
	76,0
	79,6
	81,9
	82,9
	83,2
	83,1
	80,7
	76,2
	-
	-

	
	-20
	-
	-
	75,9
	80,2
	82,1
	83,5
	83,8
	81,9
	75,6
	-
	-
	-

	
	-30
	-
	-
	74,7
	78,4
	80,2
	79,8
	76,4
	68,9
	-
	-
	-
	-

	
	-40
	-
	-
	73,7
	75,3
	76,8
	72,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	-
	-
	70,4
	69,7
	61,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	-60
	63,5
	58,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	64. Вентилятор горячего дутья ВГДН-19 (Tx = 673 K, nx = 102 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	10
	13
	16
	19
	22
	25
	28
	31
	34
	37
	40
	43

	Полное давление, Па
	0
	2933
	2987
	2959
	2920
	2853
	2747
	2613
	2470
	2314
	2130
	1876
	1614

	
	-10
	2894
	2898
	2919
	2867
	2779
	2659
	2510
	2349
	2168
	1950
	1648
	-

	
	-20
	2861
	2882
	2868
	2799
	2692
	2551
	2367
	2166
	1946
	1699
	1375
	-

	
	-40
	2800
	2792
	2707
	2556
	2351
	2090
	1772
	1415
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	2560
	2364
	2067
	1639
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	44,2
	54,1
	62,8
	71,2
	78,3
	83,6
	88,4
	92,6
	96,4
	100,3
	101,4
	102,8

	
	-10
	43,2
	52,2
	61,9
	69,4
	75,3
	80,0
	83,9
	87,7
	91,6
	96,1
	95,3
	-

	
	-20
	42,7
	51,5
	60,4
	67,5
	73,0
	76,9
	80,3
	84,0
	87,6
	89,7
	84,6
	-

	
	-40
	41,9
	49,9
	57,3
	62,8
	67,0
	70,0
	71,2
	75,0
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	38,9
	45,1
	49,8
	54,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	66,4
	71,8
	75,4
	77,9
	80,1
	82,1
	82,8
	82,7
	81,6
	78,6
	74,0
	67,5

	
	-10
	66,9
	72,1
	75,4
	78,6
	81,2
	83,1
	83,8
	83,0
	80,5
	75,0
	69,1
	-

	
	-20
	66,9
	72,8
	76,9
	78,8
	81,1
	82,9
	82,6
	79,9
	75,6
	70,1
	65,0
	-

	
	-40
	66,8
	72,7
	75,6
	77,3
	77,1
	74,6
	69,7
	58,5
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	65,7
	68,2
	66,4
	57,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	65. Вентилятор горячего дутья ВГД-21 (Tx = 673 K, nx = 103 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	14
	19
	24
	29
	34
	39
	44
	49
	54
	59
	64
	69

	Полное давление, Па
	0
	3738
	3738
	3711
	3626
	3406
	3260
	3025
	2670
	2319
	1980
	1580
	1025

	
	-10
	3649
	3649
	3586
	3464
	3265
	3032
	2754
	2420
	2006
	1540
	-
	-

	
	-20
	3648
	3613
	3510
	3358
	3166
	2874
	2521
	2113
	1671
	-
	-
	-

	
	-40
	3520
	3435
	3220
	2910
	2526
	2008
	1475
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	3219
	2836
	2250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	81,4
	101,0
	120,8
	138,4
	148,6
	159,2
	168,3
	175,3
	178,9
	182,5
	182,8
	175,6

	
	-10
	78,4
	98,0
	116,4
	132,6
	143,5
	151,1
	157
	161,2
	164,1
	162
	-
	-

	
	-20
	78,4
	96,5
	113,1
	126,7
	134
	140,5
	145
	147,1
	148,5
	-
	-
	-

	
	-40
	75,3
	91,3
	102,9
	111,7
	119
	123,1
	126
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	72,2
	64,6
	89,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	64,3
	70,3
	73,7
	76,0
	77,9
	79,9
	79,1
	74,6
	70,0
	64,0
	55,3
	40,3

	
	-10
	65,2
	70,8
	73,9
	75,8
	77,4
	78,2
	77,2
	73,5
	66,0
	56,1
	-
	-

	
	-20
	65,2
	71,1
	74,5
	76,8
	80,3
	79,7
	76,5
	70,4
	60,8
	-
	-
	-

	
	-40
	65,4
	71,5
	75,1
	75,5
	72,2
	63,6
	51,5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	62,4
	63,7
	60,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	66. Дымосос рециркуляции дымовых газов ГД-20-500у (Tx = 673 K, nx = 102 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85

	Полное давление, Па
	-
	4345
	4581
	4758
	4854
	4897
	4904
	4905
	4898
	4880
	4831
	4648
	4415

	Мощность на валу, кВт
	-
	224,1
	255,8
	288,2
	322
	355,4
	385,6
	420,4
	457,1
	497,0
	551,0
	596,2
	637,9

	КПД на валу, %
	-
	58,2
	62,7
	66,0
	67,8
	68,9
	69,9
	70,0
	69,7
	68,7
	65,8
	62,4
	58,8

	67. Дымосос рециркуляции дымовых газов ГД-26(2 (Tx = 618 K, nx = 103 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	55
	70
	85
	100
	115
	130
	145
	160
	175
	190
	205
	220

	Полное давление, Па
	0
	6203
	6373
	6522
	6506
	6438
	6221
	5991
	5742
	5447
	5111
	4758
	4333

	
	-10
	6174
	6344
	6491
	6459
	6375
	6142
	5896
	5631
	5329
	4997
	4665
	4228

	
	-20
	6155
	6304
	6430
	6382
	6287
	6054
	5788
	5476
	5141
	4774
	4344
	3836

	
	-30
	6146
	6268
	6366
	6271
	6129
	5853
	5517
	5093
	4650
	4178
	3641
	-

	
	-40
	6118
	6208
	6271
	6118
	5902
	5510
	5075
	4577
	4046
	-
	-
	-

	
	-50
	6091
	6123
	6123
	5874
	5552
	5023
	4461
	3852
	3153
	-
	-
	-

	
	-60
	5946
	5914
	5841
	5439
	4958
	4253
	3499
	2673
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	5759
	5489
	5856
	4489
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	554,2
	657,8
	758,7
	845,6
	927,9
	997,1
	1058
	1108,0
	1154,0
	1192,0
	1207,0
	1214,0

	
	-10
	553,2
	656,3
	757,4
	842,2
	921,8
	986,6
	1044
	1090,0
	1132,0
	1168,0
	1190,0
	1193,0

	
	-20
	553,3
	654,2
	753,0
	834,0
	910,8
	975,6
	1031
	1073,0
	1105,0
	1127,0
	1138,0
	1130,0

	
	-30
	554,3
	653,7
	749,1
	812,8
	896,4
	943,3
	989,8
	1016,0
	1032,0
	1039,0
	1046,0
	-

	
	-40
	554,3
	653,7
	749,1
	812,8
	870,2
	909,6
	939,2
	954,3
	968,2
	-
	-
	-

	
	-50
	554,5
	648,5
	737,9
	791,4
	839,1
	870,4
	896,9
	916,4
	917
	-
	-
	-

	
	-60
	546,8
	633,2
	716,0
	770,0
	815,9
	838,6
	856,6
	868,0
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	541,8
	628,2
	667,6
	751,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	61,6
	67,9
	73,1
	76,9
	79,8
	81,1
	82,1
	82,9
	62,6
	81,5
	80,8
	78,5

	
	-10
	61,4
	67,7
	72,8
	76,7
	79,5
	80,9
	81,9
	82,7
	82,4
	81,3
	80,4
	78,0

	
	-20
	61,2
	67,4
	72,6
	76,5
	79,4
	80,7
	81,4
	81,7
	81,4
	80,5
	78,2
	74,7

	
	-30
	61,0
	67,1
	72,2
	77,1
	78,6
	80,2
	80,8
	80,2
	78,9
	76,4
	71,3
	-

	
	-40
	60,7
	66,5
	71,2
	72,3
	78,0
	78,7
	78,4
	76,7
	73,1
	-
	-
	-

	
	-50
	60,4
	66,1
	70,5
	74,2
	76,1
	75,0
	72,1
	67,2
	60,2
	-
	-
	-

	
	-60
	59,8
	65,4
	69,3
	70,6
	69,9
	65,9
	59,2
	49,3
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	58,5
	61,2
	61,4
	59,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	68. Дымосос рециркуляции дымовых газов ГД-31 (Tx = 638 K, nx = 78 рад/с)

	Расход среды, м3/с
	-
	28
	38
	48
	58
	68
	78
	88
	98
	108
	118
	128
	138

	Полное давление, Па
	0
	4829
	4957
	4958
	4862
	4685
	4509
	4316
	4103
	3877
	3548
	3128
	2598

	
	-10
	4809
	4879
	4860
	4772
	4631
	4429
	4218
	3995
	3642
	3240
	-
	-

	
	-20
	4710
	4781
	4780
	4698
	4493
	4264
	4001
	3697
	3294
	2813
	-
	-

	
	-30
	4710
	4781
	4740
	4599
	4352
	4014
	3628
	3191
	2590
	-
	-
	-

	
	-40
	4515
	4621
	4593
	4409
	3985
	3501
	2941
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	4513
	4549
	4383
	4057
	3598
	2867
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	4113
	3795
	3388
	2869
	2162
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	3515
	2774
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность на валу, кВт
	0
	225,3
	281,4
	327,5
	365,2
	394,7
	426,1
	454,4
	478,8
	501,8
	519,4
	528,1
	521,6

	
	-10
	224,2
	278,2
	323,1
	360,4
	390,6
	418,4
	443,8
	466,0
	478,2
	486,0
	-
	-

	
	-20
	224,1
	275,3
	320,5
	359,0
	387,8
	408,0
	426,7
	444,7
	454,1
	455,0
	-
	-

	
	-30
	224,1
	275,3
	319,5
	355,1
	376,0
	389,5
	402,1
	413,8
	411,7
	-
	-
	-

	
	-40
	217,1
	266,8
	303,2
	329,6
	348,3
	355,9
	364,4
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	217,0
	262,1
	292,7
	316,2
	345,7
	349,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	200,7
	233,1
	257,3
	274,5
	284,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	199,1
	205,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПД на валу, %
	0
	60,0
	66,9
	72,7
	77,2
	80,7
	82,6
	83,6
	84,0
	83,4
	80,6
	75,8
	68,7

	
	-10
	60,1
	66,6
	72,2
	76,8
	80,6
	82,6
	83,6
	84,0
	82,2
	78,7
	-
	-

	
	-20
	58,8
	66,0
	71,6
	75,9
	78,8
	81,5
	82,5
	81,5
	78,3
	73,0
	-
	-

	
	-30
	58,8
	66,0
	71,2
	75,1
	78,7
	80,4
	79,4
	75,6
	68,0
	-
	-
	-

	
	-40
	58,2
	65,8
	72,7
	77,6
	77,8
	76,7
	71,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-50
	58,2
	65,9
	71,9
	74,4
	70,8
	64,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-60
	57,4
	61,9
	63,2
	60,6
	51,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-70
	39,1
	51,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение 2

Программы построения энергетических характеристик тягодутьевых машин для ЭВМ ИСКРА-1256
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Приложение 3
Алгоритм построения энергетических характеристик тягодутьевых машин
1. При проведении испытаний или аэродинамических расчетов котельной установки получить для нескольких конкретных нагрузок следующие данные:

- расход среды через отдельные участки сети VЭ, м3/с;

- сопротивление этих участков сети PЭ, Па;

- температуру среды TЭ, K;

- давление на входе в машину, Па;

- барометрическое давление 
[image: image13.wmf]Э

б

P

, МПа;

- тип машины;

- угловую скорость машины nЭ, рад/с.

2. По формулам (2) и (3) определить для выбранных промежуточных нагрузок котельной установки расходы среды, сопротивление тракта по отдельным участкам и, приняв значение давления в крайней точке тракта равным нулю, значения давлений в начале и конце каждого участка, а по ним - значения давления машины при промежуточных нагрузках.

3. Значение расхода через машину принять равным значению расхода на участке, присоединенном со стороны всасывания машины (вход в машину).

4. Определить приведенные расходы среды через машину для промежуточных нагрузок:
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	где Vпр
	- приведенный расход при промежуточных нагрузках, м3/с;

	VЭ
	- расход по п. 3, м3/с;

	nx
	- угловая скорость по ЗХ (см. приложение 1).


При построении характеристик для конкретных временных условий nЭ нужно изменить пропорционально частоте переменного тока в сети.

5. Определить приведенные полные давления (Па) для каждой промежуточной нагрузки:
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6. Из ЗХ машины выбрать соседние значения расхода, ближайшие к приведенному расходу:

Vj < Vпр <Vj+1.

7. Из ЗХ выбрать соседние значения давления при расходе Vj+1, ближайшие к приведенному давлению:

PI; j+1 > Pпр > PI+1; j+1.

При Pпр < PI+1; j+1 необходимо проверить условия экстраполяции (см. п. 8).

Взять из соответствующих строк ЗХ значения давления PI;j и PI+1; j, соответствующие расходу Vj.

При Pпр > PI;j характеристика машины не удовлетворяет характеристике сети. Необходимо либо увеличить частоту вращения машины (однако не выше допустимой по техническим условиям), либо выбрать больший типоразмер машины. Повторить расчет.

8. Проверить условия экстраполяции. Первое условие экстраполяции: если разность между минимальным значением давления из ЗХ и приведенным давлением при большем расходе из ЗХ меньше разницы давлений последнего и предпоследнего столбца, экстраполяция допустима, т.е.:

(PМ; j+1 ( Pпр) < (PМ-1; j+1 ( PМ; j+1).

Второе условие экстраполяции то же, что и первое, но для меньшего значения расхода:

(PМ; j ( Pпр) < (PМ-1; j ( PM; j).

Это условие необходимо проверять, если минимальные значения давления при большем и меньшем расходах расположены в одной строке ЗХ. При "сдвижке" по строкам это условие выполняется при выполнении первого.

При невыполнении хотя бы одного условия экстраполяции мощность машины должна быть определена в данном режиме по приближенной регулировочной характеристике машины из таблицы разд. 5. Порядок расчета приведен ниже.

9. Провести интерполяцию и экстраполяцию. При экстраполяции в качестве PI+1; j+1 принимается PМ; j+1.

9.1. Определить полное давление при V = Vпр по строке I:
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9.2. Определить полное давление по строке j +1:
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9.3. Определить угол поворота лопаток направляющего аппарата (пр при V = Vпр и P = Pпр:
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9.4. Определить мощность при V = Vпр по строке I:
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9.5. Определить мощность при V = Vпр по строке I + 1:
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9.6. Определить мощность при V =Vпр, P = Pпр, ( = (пр:
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9.7. Определить КПД при V = Vпр по строке I:
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9.8. Определить КПД при V = Vпр по строке I + 1:
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9.9. Определить КПД при V = Vпр, P = Pпр, ( =(пр:
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9.10. Определить КПД по значениям Vпр, Pпр, Nпр:
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9.11. Определить КПД для расчета мощности на валу машины в эксплуатационных условиях (по условиям аэродинамического расчета):

(пр = 0,5 (('пр + ("пр).                                                 (П3.13)

9.12. Определить значение мощности на валу машины в эксплуатационных условиях:
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10. Определить КПД и мощность вентилятора (дымососа) по приближенной регулировочной характеристике (см. таблицу разд. 5).

Приближенная регулировочная характеристика представляет собой зависимость КПД регулирования от относительного расхода при работе на сеть с параболической характеристикой.

КПД регулирования равно:
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	где (x
	- КПД при промежуточном значении относительного расхода;

	(н
	- КПД при исходном расходе.


Относительный расход равен:
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	где Vx
	- расход вентилятора в рабочей точке, м3/с;

	Vн
	- расход вентилятора в исходном режиме, м3/с.


Исходный режим определяется точкой пересечения характеристики машины при полном открытии направляющего аппарата и параболы, проходящей через нулевые значения давления и расхода и через значения расхода и давления в искомой точке.

10.1. Провести параболу через исследуемую точку и начало координат:

Н = KV2,                                                            (П3.17)
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10.2. Определить точку пересечения характеристики параболической сети с характеристикой машины при полном открытии направляющего аппарата.

Из соотношений (П3.17) и (П3.18) выбрать на первой строке ЗХ значение давления машины, по нему определить значение расхода, повторять операцию до тех пор, пока указанные значения не окажутся в одном или соседних столбцах таблицы или в промежутке между столбцами I и I+1.

Примечание. При ручном расчете эту операцию удобнее производить графически: через исследуемую точку проводится парабола по формулам (П3.17) и (П3.18) и на том же графике отмечаются точки давления при полном открытии направляющего аппарата. Значения расхода, ближайшие к параболе слева и справа, используются в дальнейшем расчете; при расчете на ЭВМ просто выбирается любая пара соседних столбцов.

Через точки Vj, Vj+1, P1; j, P1; j+1 провести прямую:

P = AV + B,                                                           (П3.19)
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В точке пересечения параболы и прямой получается значение исходного расхода:
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10.3. Если в результате расчета Vисх окажется вне промежутка Vj, Vj+1, расчет неверен. При Vисх больше большего из выбранных значений при следующем расчете нужно сдвинуться на один столбец вправо и провести прямую, согласно формулам (П3.19), (П3.20) и (П3.21), через точки Vj+1, Vj+2, P1; j+1, P1; j+2, при Vисх < Vj - через точки Vj-1, Vj, P1; j-1, P1; j, при Vj < Vисх < Vj+1 расчет исходного расхода закончен.

10.4. Определить значение относительного расхода:
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10.5. Определить значение сдвига (доли относительного расхода) полученного значения Vисх от оптимального режима машины. Для этого из ЗХ выбрать значение расхода Vопт, соответствующее максимальному значению КПД при полном открытии направляющего аппарата, и полученное значение Vисх отнести к нему:
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Если в таблице разд. 5. значения относительных КПД даны для нескольких значений сдвига, методом линейной интерполяции найти КПД регулирования для каждого из соседних значений сдвига; для этого выбрать из таблицы два значения относительного расхода VK и VK+1, ближайшие к Vотн:


[image: image35.wmf]отн1

KK

VVV

+

>>

;


[image: image36.wmf](

)

отн

,,1;

1

K

PKPKPKP

KK

VV

VV

+

+

-

h=h-h-h

-

,                                (П3.25)


[image: image37.wmf](

)

отн

1;1;11;1

1

K

PKPKPKP

KK

VV

VV

+++++

+

-

h=h-h-h

-

.                           (П3.26)

Далее по этим значениям также методом линейной интерполяции по C найти КПД регулирования в исследуемом режиме:
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Если для машины нет зависимости КПД регулирования от значения сдвига исходного расхода относительно оптимального (в таблице разд. 5 для данного типа машин приведена одна строка), расчет КПД регулирования производится по формуле (П3.25) при P = 1.

10.6. По значению Vисх и ЗХ машины методом линейной интерполяции найти исходный КПД. Для этого из строки I таблицы разд. 5 значений КПД выбрать значения КПД, соответствующие полученным в пп. 10.2 и 10.3 расходам:
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10.7. Определить КПД для расчета мощности на валу машины в эксплуатационных условиях:
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10.8. Определить мощность в эксплуатационных условиях:
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11. Чтобы определить значение мощности, потребляемой приводом машины, надо полученные в пп. 9.12 и 10.8 значения мощности на валу машины разделить на КПД привода:
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Примечание. Во всех формулах значения КПД указаны в процентах, мощность - в киловаттах, остальные величины - в основных единицах системы СИ.

Приложение 4

Расчет энергетических характеристик тягодутьевых машин при номинальной нагрузке котельной установки

1. При определении расхода среды использовать данные нормативной характеристики котла - избыток воздуха в топке (Т и уходящих газах (ух, КПД котла брутто 
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 и теплопроизводительность 
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 при расчетных нагрузках.

Расход воздуха при частичных нагрузках определить по формуле:
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где (Т - значение присосов в топку; берется по нормам ПТЭ.

Расход газов определить по формуле:
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2. При изменении тракта (реконструкции) его сопротивление принимать пропорциональным расходу среды. Для расчета давления дутьевых вентиляторов нужно из давления при номинальной нагрузке вычесть давление в топке - получается сопротивление тракта:
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Рассчитать сопротивление тракта при искомых частичных нагрузках:
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Рассчитать давление тягодутьевых машин при частичных нагрузках:
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При расчете давления дымососов к полному давлению машин при номинальной нагрузке добавляется значение самотяги Pс:
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Далее расчет производится аналогично:
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3. Эти же формулы могут быть применены, если на котле в результате реконструкции изменилось сопротивление газовоздушного тракта (реконструкция пароперегревателей, установка калориферов, реконструкция поверхностей нагрева и др.) или при переводе котла на другой вид топлива изменился газовоздушный режим. В этом случае энергетическая характеристика котла в части расхода электроэнергии на тягу и дутье должна быть скорректирована. Корректировка может быть проведена расчетным путем.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения

2. Основные термины и определения

3. Порядок построения энергетической характеристики тягодутьевых машин

4. Построение характеристики газовоздушного тракта

5. Построение аэродинамических характеристик тягодутьевых машин

6. Построение энергетических характеристик тягодутьевых машин

Приложение 1 Заводские характеристики машин при барометрическом давлении 0,101 МПа
Приложение 2 Программы построения энергетических характеристик тягодутьевых машин для ЭВМ ИСКРА-1256

Приложение 3 Алгоритм построения энергетических характеристик тягодутьевых машин

Приложение 4 Расчет энергетических характеристик тягодутьевых машин при номинальной нагрузке котельной установки
_1300265439.unknown

_1300267897.unknown

_1300268464.unknown

_1300268849.unknown

_1300269635.unknown

_1300269644.unknown

_1300268958.unknown

_1300269060.unknown

_1300269127.unknown

_1300268991.unknown

_1300268950.unknown

_1300268507.unknown

_1300268639.unknown

_1300268488.unknown

_1300268156.unknown

_1300268316.unknown

_1300268364.unknown

_1300268267.unknown

_1300267955.unknown

_1300268036.unknown

_1300267919.unknown

_1300267132.unknown

_1300267638.unknown

_1300267713.unknown

_1300267166.unknown

_1300265736.unknown

_1300267112.unknown

_1300265560.unknown

_1300264516.unknown

_1300264884.unknown

_1300265231.unknown

_1300265365.unknown

_1300265112.unknown

_1300264721.unknown

_1300264770.unknown

_1300264602.unknown

_1300262959.unknown

_1300264352.unknown

_1300264446.unknown

_1300264261.unknown

_1300262703.unknown

_1300262879.unknown

_1300170282.unknown

